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DELTA GRUPA. SIA 


Visus pieprasījumus un pasūtījumus sūtiet uz iepriekš norādīto adresi. 


Visas tiesības aizsargātas. Izņemot izmantošanu recenzijā, nevienu šī āķa daļu 


nedrīkst reproducēt ar zināmiem vai nezināmiem līdzekļiem bez nepārprotamas 


rakstiskas izdevēja atļaujas. 


Ne autors, ne izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par šajā āķī ietvertās 
informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. 


Ievads 


1950. gadu beigās tika ils lētā ka CIP pasūtīja grāmatu, 
kurā bija sīki aprakstīta dažādu ķīmisko un bioloģisko ieroču 
uzbūve un izmantošana. Barijs Rotksnans, izcilais, kaut arī 
nedaudz ekscentriskais zinātnieks, kurš izstrādāja ASV armijas 
improvizētās munīcijas rokasgrāmatas, tika izvirzīts uzdevumam. 
Rezultāts ir tagad leģendārā "Velna dienasgrāmata". 


Lai gan nav zināms neviens eksemplārs, kas būtu izdzīvojis pēc 

CIP tīrīšanas 1970. gadu vidū, šī grāmata ir pazemīgs mēģinājums 
atjaunot oriģinālo darbu, izmantojot gan mistiskās norādes, ko 
Rotmans atstāja pirms savas nāves, gan rūpīgi pārmeklējot 
pieejamos. literatūra. Tas ir kulminācija piecu gadu pētījumiem 

šajā jomā, ieskaitot priekšmetus, kas nebija pieejami vai neatklāti 
oriģināla sastādīšanas laikā. Šī grāmata aptvers neskaitāmus 
nāvējošus materiālus, sākot no tiem, kurus var pagatavot (burtiski) 
virtuvē, līdz tiem, kuriem nepieciešama sarežģīta laboratorijas 
iekārta. Tomēr lielākā daļa no tiem nav pieejami nevienam, kurš 

ir iepazinies ar pareizu 1-laboratorijas tehniku. Vienīgā atšķirība 
būs tāda, ka sarakstā nav bioloģisko aģentu. Tiem ir ierobežota 
lietderība un tie ir pārāk bīstami, lai tos sagatavotu bez īpašām 
prasmēm un aprīkojuma. Drošībai vienmēr jāpievērš īpaša 
uzmanība. Vielas, ar kurām strādāsit, ir galēji nāvējošas. Daži no 
tiem iekļūst ādā, izdala kaitīgus tvaikus vai ir nāvējoši submiligramu 
devās. Dažām ir nepieciešamas īpašas Ķīmiskas vielas , kas ir 
zināmas kancerogēnas vai piroforas ( sakaroties ar gaisu, tās 
spontāni aizdegas). Pret visiem ir jāizturas ar vislielāko piesardzību 
un cieņu. Pamata drošības aprīkojums darbam ar šiem materiāliem 
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ir ķirurģiskie gumijas cimdi un putekļu maska. Tie nodrošinās aizsardzību 
pret lielāko daļu toksīnu. Tomēr dažos gadījumos ir nepieciešams īpašs 
aprīkojums, piemēram, ķīmiskās dekontaminācijas tērps, militārā gāzmaska 
vai aizzīmogota cimdu kaste. Labi uzbūvēta cimdu kaste ar efektīvu filtru un 
dūmu izplūdi ir nenovērtējams aprīkojums, un tas ir pirkuma vai būvniecības 
problēmu vērta. Mana drauga Džona A. Minerija piemiņai. 


Vienīgais, kurš domāja, ka šī grāmata jebkad tiks 
izdota (vai patiešām vajadzētu). 


Veltījums 


Dažos komerciāli pieejamos piemēros ir paredzēts arī darbs inertā 
atmosfērā. Tikpat svarīgas ir padziļinātas zināšanas par apdraudējumiem, 
kas saistīti ar iesaistītajām ķīmiskajām vielām. Tas viss ir jāpārbauda Merck 
indeksā kā minimālais piesardzības pasākums. Ja ķīmiskā viela tiek iegādāta 
ķīmisko vielu piegādes uzņēmumā, tā pēc pieprasījuma var jums nodrošināt 
"ProductSafety Data Sheet". Izdevīgs uzziņu darbs par visu Ķīmisko vielu ir 
"Chemical Technician's Ready Reference Handbook", kas ir pieejams lielākajā 
daļā tehnisko grāmatu veikalu. Rūpīgi izpētot šo grāmatu ar nelielu 
laboratorijas praksi, ikviens ar vidēju intelektu var iemācīt veikt visas 
nepieciešamās metodes, izņemot vissarežģītāko ķīmisko sintēzi. Tas ir ļoti 
ieteicams. 


ĪPAŠA PIEZĪME. Nav sniegti dažādu toksisko augu un sēņu ilustrācijas. 
Melnbaltās fotogrāfijas vai zīmējumi parasti nav pietiekami, lai pareizi 
identificētu. Jebkurā pieklājīgā grāmatnīcā vai bibliotēkā ir grāmatas par 
indīgiem augiem ar krāsainām ilustrācijām. Izmantojiet kādu no šiem kā 
savu ceļvedi. 
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Piegādes sistēmas 
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Indes lode F2 aa skanas 


Indes:lOdē:4£3' . zereiramiseotekoasānutšisuiescgiaso ās tramīgs 


Toksiskā dūmu granāta ...... aaa 


Sazinieties ar indes aplikatoru:===reemscereronns srnerreenmeenees see 
MiniFang kena em od TS ds asā skata gids 
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Klusā piedurkņu pistolE:eetseses csecaoeenaemteestetaroatteasem au 


Uzņemiet virzuļa caurules pistoli:::::::::.- aaa 
Kabatas arbalets zzemereesoceeseaseess eee 


Blowguns sedanu indieti ieiet 


vili 


AVOTS Aconitum napellus saknes, A. aa 
Columbianum, Ā. ferox un daudzi citi. Arī klāt 
sēklās un nelielos daudzumos visās pārējās daļās 
augu. 

MOLEKULSVARS- (W)645,72 M 

FORMA- Dzeltenbalts amorfs pulveris ar 
intensīvi rūgta garša. 

LIETOŠANA - Izvairieties no ieelpošanas, norīšanas un ādas 
kontaktpersona. Šis alkaloīds ir perkutāns - to var absorbēt 
caur ādu. 

DEVA - |!OOmg būtu pietiekami vairumam 
cilvēkiem. Kristāliskā akonitīna ir 10 līdz 15 reizes vairāk 
toksisks nekā amorfā forma, ar Ietālu devu kā 
zems līdz 4 mg. 

SIMPTOMI - Lietojot iekšķīgi, simptomi parasti 
sākas dažu minūšu laikā, lai gan tās var aizkavēties par 
stundu. Ir pirmais nejutīgums un tirpšana 
sejas un mutes, kas vēlāk izplatās uz visu 
ķermenis. Vemšana parasti, bet ne vienmēr, notiek. Tur, 
ir reibonis, muskuļu vājums, runas zudums, sirds 
pārkāpumi un visbeidzot sirds mazspēja. Lielas devas 
var izraisīt ātru nāvi šoka dēļ, bet parasti nāvi 
rodas no 8 minūtēm līdz 4 stundām pēc norīšanas. 

IŅFORMĀCIJAS - Akonīta augu pulverveida sakne 
kopš seniem laikiem ir izmantoti kā inde 


Akonitīns 
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grieķi. Augu visā pasaulē pazīst ar dažādiem nosaukumiem, 
piemēram, Wolfsbane, Monkshood un Friar's Cap. Spēcīgākā 
šķirne ir A. ferox jeb Indian Aconite, kas aug tikai Indijas ziemeļos. 
Šī daļiņu suga ir tik indīga, ka, rīkojoties ar kailām rokām, var 
izraisīt nopietnu, lai gan, iespējams, ne Ietālu saindēšanos. 


Tāpēc, novācot akonītus, vienmēr jāvalkā cimdi. Visindīgākais 
augs ir tieši pirms ziedēšanas. Delphinium vai Larkspur augs satur 
arī akonitīnu kopā ar delfinīnu, līdzīgas toksicitātes alkaloīdu. 
Padomju vara Otrā pasaules kara laikā izmantoja n.32 kalibra lodi, 
kas saturēja no 20 līdz 30 mg akonitīna. Vācieši 1944. gadā 
sagūstīja vairākas šīs patronas un nolēma tās pārbaudīt, izmantojot 
neierobežotos notiesāto "noziedznieku"* krājumus. Pieci ieslodzītie 
vienu reizi tika sašauts augšstilba augšdaļā un novērota viņu 
reakcija. 20 līdz 25 minūtes nekas netika darīts. - palāta notika, 
tad viņiem sākās spēcīga siekalošanās un vemšana, progresējot 
līdz krampjiem un visbeidzot nāvei apmēram 2 stundas pēc 
nošaušanas. 


Šīs lodes saturēja kristālisko formu, kas ir visnāvējošākā, it īpaši, ja tās 
uzkarsē līdz augstai temperatūrai, kā tas ir lodē. Sildot, tas arī izdala ļoti 
toksiskus izgarojumus. 


Akonitīns šķīst spirtā, ēterī un hloroformā. 
Tas tikai nedaudz šķīst ūdenī. 


Akonitīna ražošana 1) 


Izklājiet perkolatora grozu ar filtrpapīru un piepildiet ar 
pulverveida akonīta sakni, līdz tas ir līdz pusei pilns. 

2) Piepildiet pašu perkolatoru līdz pusei ar maisījumu, kurā ir 
viena daļa amilspirta un trīs daļas metanola. Perkolēt 30 minūtes. 
Dariet to labi vēdināmā vietā. 

Metanola izgarojumi ir gan indīgi, gan viegli uzliesmojoši;. 

3) Nolejiet spirtu, pievienojiet perkolatoram tādu pašu 

daudzumu svaiga spirta maisījuma un atkārtojiet 2. darbību. 


4) Nolejiet spirtu. Izņemiet no groza nelielu šķipsniņu pulvera 
un ļaujiet tam kārtīgi nožūt. Kad tas ir izžuvis, nogaršojiet nelielu 
pulvera daudzumu. 

Ja tas sastindzis mēli, atkārtojiet ekstrakciju. Ja nē, izmetiet pulveri 
un pārejiet uz 5. punktu. (Neliela pulvera daudzuma nogaršošana 
jums nekaitēs, taču noteikti to nenorij un pēc tam vairākas reizes 

izskalojiet muti). 


5) Apvienojiet spirta ekstraktus. Ielejiet tos destilācijas kolbā, 
līdz tā ir apmēram puse pilna. Pievienojiet aspiratoru, lai 
nodrošinātu vakuumu, un uzmanīgi destilējiet, līdz kolbā ir palikusi 
tikai viena ceturtdaļa no sākotnējā tilpuma. 


6) Pievienojiet to 1% sērskābes pudelei un krata vairākas 
minūtes. Skābes šķīdumam jābūt vismaz piecas reizes vairāk nekā 


spirta ekstraktam. 
7) Pievienojiet šo šķidrumu dalāmajā piltuvē ar vienādu tilpumu 
etilētera un krata vairākas minūtes. 


8) Nolejiet apakšējo (ūdens) slāni un saglabājiet. Izmetiet 
augšējo (ētera) slāni. 

9) Pievienojiet atšķaidītu amonjaku, līdz pH ir sārmains (8 vai 
augstāks). 

10) Pievienojiet šo šķidrumu dalāmajā piltuvē ar vienādu 
tilpumu etilētera un krata vairākas minūtes. 


11) Nolejiet apakšējo (ūdens) slāni un izmetiet. 
Pievienojiet piltuvei nelielu daudzumu auksta ūdens un sakratiet. 
Izlejiet ūdeni un izmetiet. 


12) Iztvaicē ēteri labi vēdināmā vietā, prom no dzirksteļu avota. 
Ētera tvaiki ir sprādzienbīstami. 


13) Pievienojiet atlikumu nelielam daudzumam karsta ūdens, 
filtrējiet un ievietojiet ledusskapī uz nakti, lai tas kristalizētos. 


14) Filtrējiet šo šķīdumu un nosusiniet pulveri. Uzglabāt 
hermētiskā pudelē. 


Akonitīns 
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meta t 
seta 


AVOTS - iegūts no as-pegillus flavus pelējuma kultūrām. 


FORMA - bezkrāsaini kristāli, kad tie ir tīri. 
LIETOŠANA Vienmēr jārīkojas noslēgtā cimdu nodalījumā, jo 
tas ir ārkārtīgi toksisks un kancerogēns. 


DEVAS - Viens miligrams (atkarīgs no savienojuma tīrības). 


SIMPTOMI - apetītes zudums, vājums ekstremitātēs. Autopsija 
atklāj aknu asiņošanu un nekrozi, kā arī nieru aizplūšanu. 
Identisks progresējošam kaitējumam, ko izraisa pārmērīga 
dzeršana. 


INFORMĀCIJAS - Aflatoksīni ir indīgs produkts no polinukleāro 
pelējumu grupas, kas aug uz zemesriekstiem, kukurūzas un 
kokvilnas sēklu miltiem. Viņi ir atbildīgi par Turcijas X" slimību, 
kas dažkārt izposta mājputnu nozari. Pelējuma klātbūtne ne 
vienmēr norāda uz toksīna klātbūtni. Toksīnu veidošanās ir 
atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, mitruma un 
temperatūras. Ir divas galvenās aflatoksīnu veidi , kas abi ir 
fluorescējoši UV (melnajā) gaismā. 


Aflatoksīns B spīd zilā krāsā, bet aflatoksīns G spīd 


Aflatoksīns 
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zaļš. Ja iespējams, aflatoksīnus drīkst apstrādāt tikai šķidrā veidā, 
tas ir, izšķīdušā ID spirtā, atrodoties ārpus cimdu nodalījuma. 
Tīrais toksīns ir nāvējošs devā 0,0063 mg uz kilogramu ķermeņa 
svara un ir spēcīgs kancerogēns mazākās devās. Nāve parasti 
notiek apmēram vienas nedēļas laikā. Pret kaut ko tik spēcīgu 
jāizturas ar vislielāko piesardzību un cieņu. Grūtākais aflatoksīna 
ražošanas posms ir atrast piemērotu pelējuma kultūru, ko 
izmantot kā starteri. 


Notiek lauka ekspedīcija. Laba mikrobioloģijas rokasgrāmata 
sniegs noderīgus padomus par pelējuma atrašanu un 
identificēšanu. 


Aflatoksīna ražošana 1) 
Sterilizējiet 150 gramus sasmalcinātu kviešu cepeškrāsnī 100 


C temperatūrā vienu stundu. Uzmanieties, lai izvairītos no apdeguma. 


Tajā pašā laikā sterilizējiet viena galona stikla kannu vai 4 litru 
vārīšanas kolbu. Priekšroka tiek dota pēdējam. 

2) Valkājiet putekļu masku, dušas vāciņu un tīras drēbes. 
Pirms darba uzsākšanas nomazgājiet darba zonu ar dezinfekcijas 
līdzekli un pārliecinieties, ka telpā nav caurvēja. 

3) Kad abi ir atdzisuši, ievietojiet sasmalcinātos kviešus krūzē 
vai kolbā un samitriniet ar 1/3 tasi destilēta ūdens. 

4) Inokulēt ar A. flavus kultūru, uzlikt vāciņu ar sterilas vates 
tamponu un inkubēt 30 C” 7 līdz 9 dienas. 

Esiet piesardzīgs, lai nesēju nepiesārņotu ar citiem organismiem. 


5) Pievienojiet krūzei 750 ml hloroforma un pavirpiniet, lai 
izskalotu kviešus un visus pelējuma veidojumus. Atdzesē tvaika 
pirtī 10 minūtes. Uzmanieties, lai darba vieta netiktu piesārņota 
ar sporām. Vienmēr valkājiet savu putekļu masku. Piezīme - ja 
kultūras audzēšanai tiek izmantota 4 litru vārīšanas kolba, to var 
uzsildīt tajā pašā. Ja nē, izņemiet kultūru pa daļām un atdzesējiet 
mazākā kolbā. Tomēr tas pakļauj jūs nevajadzīgām briesmām, 
un, ja iespējams, no tā jāizvairās. 


6) Atdzesē līdz istabas temperatūrai un filtrē caur diviem 
kafijas filtriem. 


7) Atkārtoti filtrējiet caur kafijas filtru, kas satur 400 
grami bezūdens (pilnīgi sausa) nātrija sulfāta. 

8) Atkārtojiet ekstrakciju ar vēl divām 750 ml hloroforma 
porcijām. 

9) Apvienot ekstraktus un iztvaikot līdz apmēram 10 ml 
tilpumam tvaika vannā slāpekļa plūsmā. 


10) Pievieno atlikumu 200 ml petrolētera, lēni, enerģiski 
maisot, lai izgulsnētu toksīnu. 

11) Atdzesē līdz 5 C” un filtrē caur nelielu Bīnera piltuvi. 
Iznākums ir aptuveni 500 mg neapstrādātu aflatoksīnu ar tīrību 
no 50 līdz 60 %. To var izmantot tādu, kāds tas ir, vai tālāk attīrīt, 
izmantojot šķidruma hromatogrāfiju. Tomēr lielākajai daļai 
toksīna lietotāju tas parasti nav vajadzīgs. 


Aflatoksīns 
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AVOTS - noteiktas Amanitu dzimtas sēnes. 


FORMA Dzeltenīgi balts pulveris vai kristāli. Šķīst ūdenī, 
etanolā un metanolā. 

LIETOŠANA - Izvairieties no norīšanas un ieelpošanas. 

DEVAS - IOOM9, norijot. 

SIMPTOMI - sākums svārstās no SO minūtēm līdz 24 stundām. 
Tās sākas ar vemšanu, caureju, sāpēm vēderā un aukstiem 
sviedriem. Cietušais sāk vājināties, sirdsdarbība kļūst neregulāra, 
un pēc 2-3 dienām viņš nonāk komā. Nāve parasti seko 5 līdz 10 
dienu laikā atkarībā no devas. Ja viņš uzlabojas trešajā dienā, ir 
iespējama atveseļošanās. Ja viņš paliek nemainīgs vai pasliktinās, 
drīz iestāsies nāve. 


INFORMĀCIJAS — dažu amanitas biezputru telpu toksicitāte ir bijusi labi 
zināma gadsimtiem ilgi. Galvenās toksiskās sugas Amerikas Savienotajās 
Valstīs ir Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna un A. 
virosa. Tie satur toksīnu amanitīna, faloidīna un faloīna maisījumu. Siltums 
vājina vai iznīcina toksīnus, par ko liecina fakts, ka svaigi spiesta Amanita 
sula ir trīs reizes toksiskāka nekā vārītā sula. Šiem toksīniem nav pretlīdzekļa 
- ārstēšana lielākoties ir simptomātiska. Aknas ir galvenais mērķis, un pēc 
neilga laika tās praktiski tiek iznīcinātas 


Aminitas toksīni 
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iedarbība. Pēdējā laikā ir gūti panākumi, izmantojot aknu 
transplantācijas, lai labotu amanitas bojājumus. 

Dažus uzvarēsi, daļu zaudē. Dabiskos gadījumos mirstības līmenis 
ir 55%. Vissvarīgākā informācija ārstam, kurš ārstē indes upuri, ir 
tas, kāds toksīns tika ieguldīts. Ja ir zināms, ka upuris ir ēdis meža 
sēnes, tas ievērojami atvieglo viņa darbu. 


Nezināmu toksīnu, kas ievadīts ar nezināmiem līdzekļiem, ir ļoti grūti ārstēt. 
Tā kā sēnes būs jāvāc savvaļā, laba rokasgrāmata ar krāsainiem attēliem ir 
nenovērtējama. Saimona un Šustera "Sēņu lauka ceļvedis" ir viens no 
labākajiem un ļoti ieteicamajiem. 


Amanita toksīna ekstrakcija 1) 


Novietojiet svaigas sēnes uz sieta plaukta un nosusiniet gaisā 
vai Žāvējiet cepeškrāsnī zemākajā temperatūrā. Pārliecinieties, ka 
neesat tos apdedzinājis. 

2) Žāvētās sēnes liek blenderī un sasmalcina pulverī. 


3) Pārklājiet pulveri ar piecas reizes vairāk metanola un 
blendējiet piecas minūtes. Ļaujiet pulverim iesūkties blenderī 
apmēram trīs dienas, ieslēdzot mašīnu uz piecām minūtēm ik pēc 
divpadsmit stundām. 


4) Filtrējiet šķīdumu un izmetiet cietās vielas. 

5) Ievietojiet šķīdumu seklā traukā un ļaujiet 
spirtam iztvaikot. 

6) Noskrāpējiet sveķainās atliekas no trauka un 
izšķīdina minimālajā pentāna daudzumā. 

7) Filtrējiet šo šķīdumu un izmetiet cietās vielas. 

8) Ievietojiet šķīdumu seklā traukā un iztvaicējiet pentānu. 
Atgūtie kristāli ir trīs galveno toksīnu maisījums. Ja nepieciešams, 
7. un8. darbību var atkārtot turpmākai attīrīšanai. 


Piezīme. Atcerieties, ka visa iztvaicēšana ir jāveic labi vēdināmā 
vietā, jo gan pentānam, gan metanolam ir bīstami un viegli 
uzliesmojoši izgarojumi. 
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TRIOXIDE- 


"Vv E ARSĒŅI CI 


kus DĀR Ā 


AVOTS - Ķīmiskās piegādes māja tīrā veidā. 
Pieejams arī dažos dažādu stiprumu insekticīdos. 


MOLEKULSVARS- (197,82) 

FORMA - Balts kristālisks pulveris. Bez smaržas un garšas, bet 
šķiet, ka tai ir nedaudz smilšaina tekstūra mutē. Jo smalkāks 
pulveris, jo efektīvāks tas ir. 


DEVAS - atšķiras atkarībā no indivīda, lielākajai daļai cilvēku no 
100 mg līdz 1 gramam. 

SIMPTOMI - Sāpīga vemšana un caureja, pēc līdz pat stundu 
ilgas kavēšanās, iespējams centrālās nervu sistēmas sabrukums. 
Liela daudzuma arsēna uzņemšana, kas ātri uzsūcas, un īpaši, ja 
tiek lietots arī alkohols, izraisa paralītisko saindēšanos, visbīstamāko 
arsēna intoksikācijas veidu. Tas izraisa CNS nomākumu un ātru 
nāvi. Jāievēro piesardzība, jo lielas devas var izraisīt vemšanu, 
pirms tās var uzsūkties. 


INFORMĀCIJA - Arsēns ir izmantots gadsimtiem ilgi. 
Tas bija īpašs Venēcijas skolas lielo renesanses indētāju 
iecienītākais. Cēzāres Bordžijas iecienītākais darbarīks bija arsēna 
savienojums, ko viņš sauca par "La Cantarella". Vispirms viņš 
saindēja sivēnmāti ar lielu arsēna devu, izņēma tai iekšējos orgānus 
un 
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pārklāja tos ar vairāk arsēna. Kad orgāni pūta , no tiem iztecēja 
šķidrums, kas tika savākts un iztvaicēts. Pāri palikušais baltais 
pulveris bija La Cantarella, bioloģiski koncentrēts arsēna 
savienojums. Lai gan arsēnu ir bijis iespējams atklāt autopsijā 
kopš 1800. gadu sākuma, koroners tas joprojām dažkārt paslīd. 
Tas parasti notiek, ja noteiktā laika periodā ir ievadītas nelielas 
devas, kas var simulēt vairākas progresējošas slimības. 
Pārsteidzoši, ka dzīvā cilvēkā ir grūti noteikt arsēnu. 


Toksīns * Arsīns izpaužas 


AVOTS - arsēna trioksīda sadalīšanās augstā temperatūrā. 
Izmanto arī dažos rūpnieciskos ķīmiskos procesos. 


FORMA Bezkrāsaina gāze ar spēcīgu ķiploku smaržu. 
LIETOŠANA - Izvairieties no ieelpošanas. 


DEVAS - 300 ppm (miljons daļas - gāzes koncentrācijas mērs 


gaisā) izraisa nāvi 5 līdz 10 minūšu laikā. Smagākas koncentrācijas 


ir ātrākas. 

SIMPTOMI - Vispirms ir neskaidra diskomforta sajūta, vājums, 
dedzinoša sajūta sejā, stipras galvassāpes un slikta dūša, 
nepārtraukta vemšana, aizrīšanās un stipras sāpes. Nāve ir 
saistīta ar centrālās nervu sistēmas nomākšanu. 


INFORMĀCIJAS — Arsīns ir daudzu ķīmiskās rūpniecības 
nozaru blakusprodukts. Pirmajā pasaules karā izmantotā Lewisite 
gāze bija arsīna forma. Ieroču sadaļā ir gāzes granāta, kas 
ģenerē arsīnu. Arsīns ir vislabākais, ja to lieto slēgtās vietās lielā 
koncentrācijā. Nāve no šāda veida iedarbības ir ļoti ātra, jo gāze 
dažu sekunžu laikā izslēdz centrālo nervu sistēmu. 


AVOTS - iegūts no dažādu sugu ādām 
Dienvidamerikas un Centrālamerikas vardes. 
FORMA - Tīrs: bezkrāsaini kristāli. Neattīrīts: bālgans pulveris. 


APSTRĀDE - Izvairieties no nevajadzīga kontakta. 
DEVAS Tīrs - 0,2mg IV. Neapstrādāts - 2 mg IV. 
Iekšķīgi nekaitīgs, ja vien nav čūlu vai mutē ir čūlas. 


SIMPTOMI - siekalošanās, saspiests kakls, spazmas, paralīze 
un nāve. 

INFORMĀCIJAS - Batrahotoksīni ir spēcīgas steoīdu indes, 
kas iegūtas no dažādu varžu sugu (Phyllobates terribllis, P. 
aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio uc) ādas. Tā ir 
visspēcīgākā zināmā dzīvnieku inde, kas ir gandrīz desmit reizes 
nāvējošāka par tetrodotoksīnu. To izmanto dažādas indiāņu ciltis 
kā bultu indi. Varde izdala indi, kad tā ir pakļauta karstuma vai 
sāpju stresam. 


Indiāņi uzsita vardi: uz kociņa un turēja virs uguns. Inde uz tās 
ādas veidotu pilienus, piemēram, sviedru krelles, kuras pēc tam 
vai nu nokasītu un uzglabātu, vai arī tās ripinātu tajā šautriņu 
galus. Tika teikts, ka viena varde nodrošināja pietiekami daudz 
indes līdz 50 medību šautriņām. Kāda nezināma iemesla dēļ, 
iespējams, dabiskās enerģijas trūkums 
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emies, nebrīvē turēti īpatņi laika gaitā lēnām zaudē savu toksicitāti, 6) Hloroforma šķīdumus apvieno un četras reizes ekstrahē ar 
un to pēcnācējiem toksicitāte var nebūt vispār. Ir novērots, ka pusi tilpuma aukstas 0,1 N sālsskābes (HC1). 


varde, kas pirms nāves cieta no ārkārtēja stresa, atguva pilnu 
indes spēku. Inde ir jāizņem, kamēr varde ir dzīva vai drīz pēc 
nāves, jo enzīmu darbība sāk iznīcināt toksīnu. Japāņi izmanto 
paņēmienu, kā krupjus ievieto elektriskajā būrī, lai ražotu savu ļoti 
vērtīgo afrodiziaku "krupja sviedrus". 


7) Šos skābos ekstraktus noregulē līdz pH 9-10, izmantojot 
1.ON amonija hidroksīdu, un trīs reizes ekstrahē ar vienādu 
tilpumu hloroforma. 

8) Hloroforma ekstraktus apvieno, žāvē ar nātrija sulfātu un 
koncentrē vakuumā, līdz tie ir sausi. Atlikums būs neapstrādāts, 


Varžu trūkuma un, iespējams, ierobežotā piedāvājuma dēļ, tas apmēram trīs dažādu alkaloīdu maisījums. Raža būs atkarīga no 


būtu jāizpēta. Toksicitāte atšķiras atkarībā no varžu sugas, indīgākā izmantoto varžu sugas. Vienā testā 5000 pieaugušo Phyllobates 
ir spilgti dzeltenais "Phyllobatesterribilis", kas dzīvo nelielā aurotaenia deva 157 mg jauktu alkaloīdu , bet 750 pieaugušie 
teritorijā netālu no Saijas upes Kolumbijas rietumos. Tas ir vismaz Dendrobates trīskrāsaini ieguva 80 nig. 


20 reizes toksiskāks nekā jebkura cita suga. 


PIEZĪME. Lieliska atsauce par vardēm ir Scientific American 
1983. gada februāra numurs, kurā ir Čārlza V. Maiersa un Džona 
V. Deilija raksts "Dart-Poison Frogs". Tajā ir iekļautas varžu krāsu 
plāksnītes un kartes, kas parāda to dažādās dzīvotnes. 


Batrahotoksīna ekstrakcija 1) 


Vardes nogalina ar ēteri un rūpīgi nodīrā, izmantojot knaibles 
un šķēres. Pēc tam ādu sagriež mazos gabaliņos un iemērc 
metanolā proporcijā 500 ml uz 250 varžu ādām. 


2) Ievietojiet metanolu un mizas blenderī un sablenderējiet lielā ātrumā 
5 minūtes. Šķīdumu filtrē un atkārto vēl divas reizes ar svaigu metanolu. 
Izmetiet ādas, kad tas ir izdarīts. 


3) Koncentrējiet metanola ekstraktus vakuumā 30 *C 
temperatūrā, līdz tie sasniedz vienu trešdaļu sākotnējā tilpuma. 
4) Atdzesējiet šķīdumu līdz 5 * C un atšķaidiet ar trīs reizes 
vairāk destilēta ūdens. Visas turpmākās ekstrakcijas tiks veiktas 
5 'Ctemperatūrā. 
5) Ekstrahējiet metanola ūdens šķīdumu trīs reizes ar vienādiem 
hloroforma tilpumiem. To dara, sakratot dalāmajā piltuvē. 
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AVOTS - Ķīmiskā sintēze. 

FORMA — dzidrs šķidrums ar asu ūdeņraža hlorīdu. Ļoti 
nepastāvīgs. 

APSTRĀDE - Glabājiet konteineru cieši aizvērtu un izvairieties 
no saskares ar tvaikiem. 

DEVAS - Cēlonis sver e asarošana gin th e eye sata 
koncentrācija nas lo bija 0,01 8 mg/litrā. 0,1 0 mg/L ir 
nepanesama pēc minūtes, un iedarbība uz 2,3 0 mg/Lir 
nāvējoša pēc minūtes. 

SIMPTOMI — Lachrimato r (tējas gāze) — spēcīga acu 
asarošana un apdegums. 

SĪKĀKĀ INFORMĀCIJA — hloracetons tika izmantots 1. pasaules kara 
laikā. Lai gan tas ir ārkārtīgi efektīvs, tam ir tendence polimerizēties, 
(inertu vielu sadalīšanās) uz ilgu uzglabāšanu un to, ka tā vairs netiek 
izmantota. Hidrohinona (izplatīta fotogrāfiju ķīmiskā viela) nelielais 
procents var palīdzēt to novērst. 


Lai to novērstu, tam vajadzētu 


svaigi sagatavoties, lai novērstu bojājumus. Materiālu ir 
tik viegli padarīt un tik plaši pieejamu, ka cilvēkiem vajadzētu , 
izmantot grēku taktikas plānošanu. Ogļu 


saturoša ga smasa tiks efektīvi izfiltrēta. Aizzīmogotas pudeles, 
kas ļoti ietekmēs šo materiālu, kas mums ir vienkāršs. Attachin 
ga firecrake r wit ha dela y fus e (cigarete un slippe d 
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pār drošinātāju, piemēram) pie pudeles nodrošinās 
aizbēgšanas laiku uzmākšanās darbību laikā. 


Hloracetona ražošana 

1) Uzstādiet gāzes ģenerēšanas pudeli, kurā ir 
100 grami kalcija hipohlorīta (HTH). Pievienojiet 
gāzes cauruli aeratoram, kas novietots 250 ml 
acetona kolbas apakšā (skatīt zīmējumu). 

2) Sāciet pievienot pusmūrskābes maisījumu 
un pusi ūdens lēnā strūklā ielej as burkā. Kopā 
būs nepieciešami 200 aa šī skābes maisījuma. Sāks 
veidoties dzeltenzaļa hlora gāze. Ja nē, ģenerējošajai 
kolbai maigi uzsildot siltumu, vajadzētu sākt darbu. 


3) Kad visa gāze ir ģenerēta, pārbaudiet acetona 
īpatnējo svaru ar hidrometru. 
Ja tas ir vismaz 1,16, process ir pabeigts. 
Ja nē, atkārtojiet gāzes ģenerēšanas soli ar apmēram 1/4 
no iepriekš izmantotā daudzuma. Atkārtoti pārbaudiet 
ar hidrometru. 
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COLECHICINE 


AVOTS - Ekstrakts no rudens n Crocu s flowe r (Colchicu m 
autumnale).. Ir pieejami arī daudzi ķīmijas uzņēmumi. 


MOLEKULĀRSVARS - 399,4 3 FORMA - Dzeltens 


un amorfs pulveris. 
APSTRĀDE - Izvairieties no ieelpošanas, norīšanasjai saskares ar slēpēm. 


DEVAS - Ingeste d - 20 mg. Intravenozi s- 2mg. 

SIMPTOMI - Pēc vairākām stundām (norīšanas) - caureja, 
Sāpes vēderā, vemšana. slikta dūša, 
Viņa respiratora nāves un paralīzes iemesls. Intravenozās devas 
iedarbojas daudz ātrāk, izraisot pēkšņu nāvi bez simptomiem. 


INFORMĀCIJA - Colchicin eisa plāno zāļu lietošanu podagras 
ārstēšanai. Es esmu ļoti efektīva, ņemot vērā to, ka 
tās ir ļoti zemas toksicitātes devas, un fakts, ka iedeguma 
autopsija parādīs tikai akūta un gastroenterīta simptomu. 
Tomēr tas nenozīmē, ka nīts ņav nosakāms. 

Es tikai domāju, ka titis, iespējams, netiks ņemts vērā. Tas ir arī 
ļoti noderīgs inde, jo īpaši, ja nikotīns izmanto dasa saistvielu. 
Kolhicīns ir lieliski piemērots mazām (.22) lodēm, jo parasti tajās 
nebūs pietiekami daudz citu indes. 

Es lēnām 
izšķīdinu ūdeni, bet ātri atšķaidītu etanolu (šķidrumu). 
Izmantojot alkaloīdu plānu, tas ir vislabākais, lai novāktu 
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Rudens krokuss tieši pirms ziedēšanas, kad 
alkaloīdu saturs ir visaugstākais. Ja neizvēlēsities 
ieguves ceļu, jebkura pienācīga ķīmisko vielu 
ps iestāde to veiks. Man bija ķimikāliju māja, 
as atteicās man pārdot kālija cianīdu, bet tai nebija 
problēmu pārdot man visu kolhicīnu, ko es gribēju 
(30,00 USD par gramu). Kolhicīns ir vismaz 5 reizes 
nāvējošs nekā cianīds. Tā ir jocīga pasaule. 

Kolhicīns ir izmantots arī zāļu kultūrā, lai izraisītu ģenētiskas 
mutācijas kaņepju augā un tādējādi palielinātu tā iedarbību. Sēklas no 
mutētiem augiem tiek novāktas un iesētas, lai izaudzētu jaunu un 
spēcīgāku kultūru. Ja tiek kūpināta marihuāna no sākotnējā auga, ir 
iespējami nāves gadījumi, un tie patiešām var notikt. Ir reģistrēti 
vismaz duci saindēšanās ar kolhicīnu gadījumiem no šī avota. Nāvējošā 
deva nav zināma, taču tā noteikti ir mazāka par 20 mg perorālo devu. 
Lai izmantotu šo ievadīšanas ceļu, izšķīdiniet kolhicīna devu minimālā 
alkohola daudzumā un iepiliniet to cigaretes atvērtajā galā. Jāuzmanās, 


lai nekādā veidā neizmainītu cigaretes krāsu vai neizmainītu tās izskatu. 


Vislabāk ir izmantot zemādas šļirci vai līdzīgu ierīci, lai devu ievietotu 


cigaretes vidū, nevis cigaretē. Tas ir tāpēc, ka pirmos dažus uzpūtienus 
parasti neieelpo. Necaurduriet cigarešu papīru. 


Kolhicīna ražošana 1) Žāvētu un 


samaltu augu materiālu vairākas stundas perkolē ar 80% etanolu. Noteikti 
dariet to labi vēdināmā vietā. 


2) Filtrējiet šķīdumu perkolatorā un uzkarsējiet 
ūdens vanna, lai samazinātu tilpumu līdz aptuveni 20%. 

3) Vēl karstam šķīdumam pievieno izkausētu vasku (apmēram 1/2 
no tilpuma), strauji samaisa un ļauj atdzist. Tas noņem taukus un 
darvas. 

4) Filtrējiet, lai noņemtu vasku, un pievienojiet trīs reizes vairāk auksta 
ūdens. Strauji samaisiet. Tas noņems vairāk darvas. 


5. Ūdens šķīdumu filtrē un pievieno dalāmpiltuvei ar vienādu 


daudzumu hlorformas. Krata vairākas minūtes. 


6) Nolejiet apakšējo (ūdens) slāni un izmetiet to. 
7) Sildiet hloroforma šķīdumu uz karsta ūdens tvertnes, lai noņemtu 


ir narkotiski. 


8) Izšķīdiniet atlikumu karstā spirtā un filtrējiet. 
9) Karstā ūdens peldē iztvaicē spirtu. Jums tagad ir kolhicīns. 


Ja vēlaties turpināt attīrīt kolhicīnu, izšķīdiniet to minimālā karstā 
etilacetāta daudzumā. 
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CONIINE 


AVOTS - Ekstrakts d no m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum). 
FORMA - Colorles s eļļa un šķidrums ar peles smaržu. 
MOLEKULĀRSVARS- 127,2 2 DEVAS -30 0mg 
(8 līdz 1 0 pilieni). 
APSTRĀDE - Izvairieties no slēpošanas un saskares ar slēpēm norīšanas. 
SIMPTOMĪ- vājums, asfiksija., miegainība, , slikta dūša, vom - 

apgrūtināta elpošana, paralīze, 
Iznīcini viņa centrālās nervu sistēmas du eto paralīzi. 


SĪKĀKĀS INFORMĀCIJAS — seno grieķu valoda tika izmantota rupjš 
hemloka ekstrakts, lai izpildītu valsts ienaidnieku. 
Platona Sokrata nāves aprakstā ir ļoti detalizēti aprakstīti simptomi 
un to attīstība. Pur e coniin e ha sa dedzinoša garša ir līdzīga 
zemas pakāpes e ho t sauc e un da raksturojumam, ko vajadzētu 
maskēt. 

Cietais šķidrums ir ass un pikants ēdiens ir 
vislabākais šim nolūkam. Saindēšanās process ir relatīvi nesāpīgs, 
taču tas aizņem vairākas stundas, līdz upuris apzinās, ka viņš 
apzināsies līdz pašam beigām. 


Sagatavošana 1 ) Rupji 


. smalciņiet svaigu hemloku un macerātu , sajaucot 5 minūtes, 
sajaucot 2 litrus hloroforma un 20 0 ml 5 % nātrija hidroksīda 


šķīduma. ; 
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2) Filtrējiet un izmetiet cietās vielas. 

3) Ievietojiet šķidrumu dalāmajā piltuvē, ļaujiet slāņiem 
atdalīties un noņemiet apakšējo slāni. 

Izmetiet šo. 

4) Hloroforma slānim pievieno 200 ml 2N sālsskābes 
šķīduma, labi sakratiet un iztvaicē karstā ūdens vannā. 
Noteikti nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. 

5) Paliek gaiši zaļš šķīdums, kas tiek filtrēts caur aktīvo 
ogli vai celītu, lai noņemtu 
darva. 

6) Pievienojiet nātrija hidroksīdu, līdz šī šķīduma pH ir 
bāzisks (9 vai vairāk). 

7) Pievienojiet 200 ml hloroforma un labi sakratiet. 
Atdaliet slāņus dalāmajā piltuvē. Atkārtojiet ekstrakciju 
kopumā piecām 200 ml hlorformas porcijām, pēc tam 
izmetiet ūdens slāni. 


8) Apvienojiet hloroforma ekstraktus un iztvaicē šķīdumu, līdz vairs nav 
jūtama hloroforma smaka. Rezultāts ir neapstrādāts konīns. To var pārvērst 


PAJU, Ar, DAB, 


hidrohlorīda formā, caur šķīdumu izlaižot sausu hlorūdeņraža gāzi, taču tas 
parasti nav nepieciešams. 


vedu ARG 4 CA ui 
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COYOTOXIN 


AVOTS — ekstrakts no sausajiem augļiem Coyotill o Bush 


(karlvinsk i humboldtiana), kas aug DR Teksasas ziemeļos, Meksikā 
un dienvidos Kalifornijā. 


, 


FORMA - Yello w amorphou s pulveris. 

APSTRĀDE — Izvairieties no nevajadzīgas saskarsmes. 

DEVAS - Uze grama. 

SIMPTOMI — pēc vairāku dienu vai nedēļu ilgas kavēšanās ir 
vājums un koordinācijas zudums 
ekstremitātēm, kas progresē līdz pilnīgai paralīzei un nāvei. 

INFORMĀCIJAS — ogu, kas ir koijotils vai autobuss, Indijas 
pamatiedzīvotāju cilts zināja, ka tas izraisa fatālu paralīzi. 

Šis laiks ir saistīts ar ilgu laiku un tik plaši 
mainīgu, ka būtu grūti izdomāt, kas ir nāves cēlonis. Pēc vairākām 
dienām no sistēmas un autopsijas ir izkļuvušas visas toksīnu pēdas, 
kas atklās specifiskus bojājumus. Slimību simptomi un progresēšana 
ir ievērojama līdzība amiotropajai laterālajai sklerozei (Lo u Gehrig 
slimība). 


The toksīnu ražo 85 % tīrības. Iespējams, 


ka es varētu turpināt attīrīšanu ar hromatogrāfu, taču tas ir 
vispārīgs un nevajadzīgs izmantošanai laukā. 


Kojotoksīnu ražošana 1) 
Sasmalciniet sausās berrie sina blende līdz smalki pulverim. 
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2) Pievienojiet pulverim hloroformu, pamatojoties uz vienu 
masu, un vienu stundu samaisiet ar lielu ātrumu. 

3) Filtrējiet pulveri un atkārtojiet 2. darbību vēl divas reizes 
lielā ātrumā, izmantojot svaigu hloroformu. 

4) Apvienojiet hloroforma ekstraktus un karsējiet ūdens 
vannā, līdz tie ir koncentrēti līdz aptuveni 20% no sākotnējā 
tilpuma. Noteikti dariet to labi vēdināmā vietā, jo hloroforma 
izgarojumi ir narkotiski. 

5) Pievienojiet šo koncentrātu blenderī, kas satur apmēram 
12 reizes vairāk heksāna. Blend ar vidēju ātrumu 5 minūtes. 


6) Toksīns izgulsnēsies kā blāvi dzeltens pulveris. Nogulsnes 
filtrē un atkārtoti izšķīdina mazākajā hloroforma daudzumā. 
Atkārtojiet 5. un 6. darbību. 

7) Filtrs un sausais pulveris. 
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CYANIDES 


_ Kālija cianīds (KCN). Nātrija cianīds (NaCN). 
Udeņraža cianīds (HCN). 

AVOTS - ķīmiskā vai rūpnieciskā piegāde. Mājas sintēze. 
Cianīdus plaši izmanto plastmasas rūpniecībā tādu materiālu 
kā neilona ražošanai. 


FORMA - KCN - balti gabaliņi vai kristāli; NaCN - balts pulveris; 
HCN - gaistošs bezkrāsains šķidrums ar rūgto mandeļu smaržu. 


LIETOŠANA - Izvairieties no norīšanas vai saskares ar ādu. 
Neieelpojiet tvaikus, īpaši no HCN. 

DEVAS - KCN vai NaCN - 300mK. HCN - 150 mg. 

Simptomi * Slikta dūša, siekalošanās, galvassāpes, ātra un 
dziļa elpošana, kolapss, krampji un nāve. 
Ātrums ir atkarīgs no devas - lielas devas iedarbojas ātri. 
Norijot, sākums ir atkarīgs no kuņģa satura. Ja tas būtībā ir 
tukšs, simptomi parādīsies ātrāk. 


INFORMĀCIJAS — cianīdi lielākoties ir slepkavu un noslēpumu 
rakstnieku galvenais priekšmets. Ir daudzas indes, kas ir daudz 
toksiskākas nekā tās ir — akonitīns, nikotīns un kolhicīns ir tikai 
dažas. Cianīdam ir viena spēcīga priekšrocība salīdzinājumā ar 
citiem, tomēr, lietojot vidēji lielās devās (kā norādīts iepriekš), 
tās 
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ir lielisks notriekšanas ātrums. Viena laba HCN elpa izraisa gandrīz 
tūlītēju samaņas zudumu un nāvi 90 sekunžu laikā. Ātrākais reģistrētais 
nāves gadījums HCN ir 10 sekundes. KCN un NaCN parasti izraisa nāvi 


mazāk nekā 5 minūtēs. CN traucē fermentu, kas ļauj šūnām absorbēt 
skābekli, faktiski izraisot nosmakšanu šūnu līmenī. Tas arī paralizē 
smadzeņu elpošanas centrus un sašaurina asinsvadus. 1950. gados 
VDK izmantoja vismaz 3 veidu projektorus, kas nodrošināja HCN miglu. 
Ierocis simulēja sirdslēkmi, taču nebija 100% nenosakāms. Ir maz 
ieroču. Bogdans Stašinskis, VDK slepkava, kurš izmantoja HCN 
projektoru 2 slepkavībās, tā sekas aprakstīja šādi: "Indīgo tvaiku 
iedarbība ir tāda, ka artērijas, kas piegādā asinis smadzenēm, gandrīz 
nekavējoties tiek paralizētas. Asins trūkums smadzenēs izraisa normālu 
smadzeņu paralīzi vai sirdslēkmi, kā rezultātā upuris mirst 90 sekunžu 
laikā pēc indīgo tvaiku ieelpošanas. Pēc aptuveni 5 minūtēm indes 
iedarbība pilnībā izzūd artērijām atgriezties normālā stāvoklī, neatstājot 
pēdas no slepkavas aģenta, kas izraisīja paralīzi vai sirdslēkmi”. 


Gan Gērings, gan Himlers izdarīja pašnāvību, iekodot trauslā 
stikla flakonā, kura diametrs bija 9 mm un garums bija 35 mm 
un kurā bija 1 cc HCN. Flakoni tika ražoti Sachsenhausen 
koncentrācijas nometnē SS aizgādībā un tika ievietoti nelielā 
misiņa kapsulā, kas izgatavota no 2 patronu čaulām. Ironiski, ka 
izmantoto HCN sintezēja viens no ieslodzītajiem, ebreju ārsts 
Krāmers. Es varu iedomāties dažus darbus, kas sniegtu tik lielu 
gandarījumu. 


Cianīdus ir diezgan viegli ražot mājās, taču tiem ir tendence 
sabojāties, ja tos nepareizi uzglabā hermētiski noslēgtos traukos. 


Nātrija cianīda ražošana Šis 
process vienlīdz labi darbojas kālija cianīda ražošanā, 
vienkārši aizstājot nātrija karbonātu ar kālija karbonātu. Pats 
cianīds tiek izgatavots divos posmos. 1) karbonāta pārvēršana 
par ferocianīdu un 2) ferocianīda pārvēršana par cianīdu. 
Vienmēr valkājiet cimdus un aizsargbrilles. 


Pirmais solis - nātrija ferocianīds. Tiek izmantoti trīs materiāli: 
Nātrija 
karbonāts * parastā veļas soda, kas pieejama jebkurā 
lielveikalā. Blenderī samaļ līdz pulverim. 


Ogles — iegūstiet briketes no lielveikala. Ievietojiet 
vairākus maisiņā, kas izgatavots no rupja 

auduma, un novietojiet uz vairākiem avīžu slāņiem uz 
sola vai betona grīdas. Izsit no maisa ar 

āmuru. 

Kokogles pulveris izfiltrēsies caur audumu un 
nogulsnēs uz avīzes. 

Dzelzs (dzelzs) oksīds * Tā ir vienkārša veca rūsa. Dodieties 
ceļojumā uz izgāztuvi vai atkritumu 

izgāztuvi, izmantojot failu un papīra glāzi. Notīriet rūsu no 
jebkura vecā dzelzs vai tērauda priekšmeta. 


Ražošana 1) 


Uzkarsē tīģeli līdz sarkanai temperatūrai, novietojot to uz 
statīva un zem tā uzstādot propāna degļi. Kā tīģeļus var izmantot 
vairākus priekšmetus, piemēram, īsu tērauda cauruli ar vāciņu, 
vecu eļļas filtra korpusu vai nelielu čuguna pannu. Pēdējā ir mana 
personīgā izvēle. 


2) Ielejiet burkā 10 daļas (pēc svara) karbonāta, 10 daļas ogļu 
un 5 daļas rūsas un labi sakratiet, lai sajauktos. 


3) Ielejiet maisījumu tīģelī. Tas drīz sāks sarkt un saplūst, 
radot nelielas purpursarkanas liesmas strūklas. Maisiet ar 
dakšiņu vai līdzīgu ierīci, līdz degšana beidzas. 
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4) Izslēdziet uguni un ļaujiet tīģelim atdzist. Ielejiet saturu 
apmēram desmit reizes lielākā daudzumā karsta ūdens un strauji 
samaisiet. Filtrējiet caur kafijas filtru un izmetiet cietās daļiņas, 
kas lielākoties ir neuzsūktais dzelzs. 

5) Vāra šķidrumu pannā uz plīts, līdz izplūst lielākā 
daļa ūdens. Pārlejiet to uz dzelzs pannu un karsējiet, līdz 
viss ūdens ir iztvaikojis. Kamēr tas notiek, samaisiet ar 
metāla lāpstiņu, lai iegūtu labas kvalitātes pulverveida 
ferocianīdu. 


Otrais solis - cianīda ražošana 

1) Uzkarsē tīģeli līdz pilnīgai sarkanai temperatūrai. 

2) Ielejiet burkā 8 daļas ferocianīda un 3 daļas 
karbonāta un sakratiet, lai sajauktos. 

3) Ielejiet pulverus tīģelī. Saturs izkusīs un burbuļos. 
Pēc neilga laika tas sadalīsies divās daļās - cietā un 
šķidrā. Kad burbuļošana beidzas, ielejiet šķidro daļu uz 
gludas, cietas virsmas, piemēram, marmora virsmas. 
Ciānīds sacietēs, un tas ir jāsadala, kamēr tas vēl ir silts 
un jāuzglabā hermētiskā traukā. 


Piezīme. Ir ieteicams sagatavot cianīda antidota 
krājumus gadījumam, ja jūs varētu ietekmēt izgarojumi. 
Tie ir nātrija tiosulfāts, izplatīta fotogrāfija, un amilnitrīts, 
sirds zāles. 

Butilnitrīts ir pieejams dažos "seksa" veikalos kā istabas 
smaržviela, un to var aizstāt ar amilnitrītu. Dažas stundas 
pirms faktiskā cianīda ražošanas sākšanas paņemiet 
kapsulu, kas satur 500 mg nātrija tiosulfāta. Tas ir 
salīdzinoši netoksisks, bet var izraisīt nelielu "olu 
atraugas". 

Tas ir saistīts ar sērūdeņraža gāzes veidošanos kuņģī.lt ir 
nedaudz nepatīkams, bet ne bīstams. Ja jūtat, ka parādās 
saindēšanās ar cianīdu simptomi, salaužiet amilnitrīta ampulu 
un ieelpojiet tās saturu. Meklējiet medicīnisko palīdzību. 
Iepriekšminētais nenozīmē, ka ar pretlīdzekļiem jūs varat nesodīti 


ieelpot tvaikus, tikai to, ka jūs domājat 
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no tā nemirs. Pat subletāla cianīda deva ir ārkārtīgi nepatīkama. 
Labākais veids, kā no tā izvairīties, ir vienmēr gatavot cianīdu 
labi vēdināmā vietā. 
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Ūdeņraža cianīda (HCN) ražošana HCN ir 
toksiskākais no dažādiem cianīda savienojumiem. 

Diemžēl tai ir arī savas īpašas problēmas. Visredzamākais 
no tiem ir tas, ka tas ir ļoti gaistošs zemās viršanas 
temperatūras (79 * F) dēļ. 
Atvērts trauks siltā telpā īsā laikā iztvaiko, piepildot zonu ar 
nāvējošiem izgarojumiem. Otra problēma ir tā, ka uzglabāšanas 
laikā tai ir tendence bojāties. To var novērst, pievienojot 
fosforskābi proporcijā 0,5 cc uz litru HCN. Tas darbojas kā 
stabilizators. Tas arī palīdz uzglabāt tumšā stikla pudelēs vēsā 
vietā. Iespējams, vēlēsities valkāt gāzmasku kā papildu 
piesardzību, veidojot HCN, taču ņemiet vērā, ka viena HCN 
iedarbība deaktivizēs filtru. Nākamreiz, kad tas būs nepieciešams, 
tas nedarbosies. Tāpēc tiek uzskatīts, ka padomju krājumos 
joprojām ir HCN čaulas, lai gan tas nav īpaši efektīvs ārpus 
slēgtām telpām. 


apgabali. 


Ražošana (skatīt ilustrāciju) 
1) Ievietojiet galonu krūzē 6 unces nātrija cianīda. 


2) Atsevišķā traukā sagatavojiet 80 šķidruma unces skābes/ 
ūdens maisījuma, uzmanīgi ielejot 25 šķidruma unces 
koncentrētas sērskābes 55 šķidruma unces destilēta ūdens. 
Lēnām pievienojiet skābi, lai izvairītos no šļakatām, un ļaujiet 
maisījumam atdzist). 

3) Sāciet lēnā un vienmērīgā ātrumā ielej skābes maisījumu 
pilināmajā piltuvē. Kad pievienošana ir pabeigta, pievienojiet 
piltuvi. 

HCN tvaiki nonāks kondensatorā, kur tie kļūs šķidri. Šis 
šķidrums iepilinās atdzesētajā tvertnē un sacietēs. HCN ir augsts 
sasalšanas punkts (14%C). Kad viss HCN ir izveidots, izņemiet 
kolbu no ledus vannas, cieši noslēdziet un ļaujiet sasilt, līdz tā 
atkal kļūst šķidra. Pievienojiet fosforskābes stabilizatoru un 
atkārtoti noslēdziet. 


Cianīdi 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


NOTTS * Izmantojiet vēsu, bet ne ļoti aukstu ūdeni 
kondensators. HCN augstā sasalšanas punkta dēļ auksta ūdens izmantošana 
var izraisīt tā kristalizāciju kondensatorā. Šis process ir uzlabojums 
salīdzinājumā ar veco metodi, kurā izmanto ferocianīdu, jo tā rezultātā tiek 
iegūts augstākas tīrības produkts. Komerciālo HCN pašlaik ražo, reaģējot ar 
amonjaku un metāna gāzēm loka krāsnī. Lai gan tas ir ārkārtīgi lēts un 
efektīvs, tas nav īpaši piemērots maza mēroga ražošanai. 
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DIMETHYL 


SULFATE 


(DINIS) 


AVOTS - Chemica | supply māja. 

FORMA - Eļļains, bezkrāsains šķidrums, BP 188C. ”* APSTRĀDE 

- Šķidruma pārsūtīšana cimdu kastē. Nekādā gadījumā nevajadzētu ieelpot 
tvaikus vai arī tie jāsaskaras ar ādu. Ekspozīcijas laikā var būt pietiekami, lai 
radītu neatgriezeniskus bojājumus. U 

Sīs lietas ir tik 
nejaukas. 

DEVAS - 10 0 ppm (550 mg/kubikmetrs) 10 līdz 15 minūšu 

ilgas ekspozīcijas laikā. 

SIMPTOMI- pēc 6 līdz 2 4 stundu kavēšanās perioda, kas saistīts 
ir asarošana, plaušu ar deguna blakusdobumu apdegumu un, 
tūska (sirds pietūkums), smadzeņu tūska, rīkles bronhītu 
miegainība un īslaicīgs aklums. Nopietni bojājumi plaušās, nierēs, 
dzīvās un kontroles nervu sistēmā. 


INFORMĀCIJA « DM S ir ārkārtīgi nāvējoša un indīga ķīmiska viela, 
kas mums kādreiz tika uzskatīta par vieglu ķīmisko kara aģentu. 
Sākotnējā ekspozīcija bieži rada 
sno simptomu, līdz ir pagājis aizkavēšanās periods. 

Šī aģenta ideja slēgtas telpas apstrādei, kam ir telpa un 
automašīnas salons. Vienkārši nosakiet mērķa apjomu, kas ir kubikmetrs un 
šī summa ir divkārša. Piemēram, standarta izmēra automobiļa iekšējais 
tilpums ir aptuveni pieci kubikmetri. Tāpēc pieci e grami būtu d a 
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izmantot. Labākā vieta būtu apkures sistēmā vai tās tuvumā, jo 
siltums veicinātu iztvaikošanu. Ja nē, vienkārši ielejiet to zem 
priekšējā sēdekļa. Ziema būtu labākais laiks, lai izmantotu DMS, 
jo logi parasti ir aizvērti, nodrošinot maksimālu tvaiku 
koncentrāciju. Tas attiecas arī uz lielāko daļu citu CW aģentu, ja 
tos izmanto slēgtās zonās. 
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DIMĒTHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO ) 


AVOTS - Ķīmiskā piegāde, veterinārārstu piegāde, 
daži veselīgas pārtikas veikali. 

FORMA - Dzidrs šķidrums ar vieglas augu eļļas konsistenci. 
Neliela ķiploku vai rūgušpiena smarža un garša (Uztvere atšķiras 
atkarībā no indivīda). 

APSTRĀDE - tīrā veidā nav nepieciešama īpaša apstrāde. Sargāt no 
sasalšanas un piesārņojuma. 


DEVAS - mainīga (skatīt sīkāku informāciju). 

SIMPTOMI — mainīgs (skatīt sīkāku informāciju). 

INFORMĀCIJAS - DMSO ir izplatīts šķīdinātājs, kas iegūts no koksnes 
masas. Tas ir unikāls starp šīs grāmatas vienumiem, jo būtībā pats par 
sevi nav toksisks. Tās vērtība slēpjas faktā, ka tas ir īpaši smalks 
intradermāls iespiešanās un nesējs līdzeklis; tas dažu minūšu laikā 
iesūcas cauri neskartai ādai, nokļūstot asinsritē visu, ar ko tas ir 
sajaukts, un neatstājot ārējas pēdas. Uzsūkšanās ātrums mainās 
atkarībā no toksīna, ar kuru tas ir sajaukts, un ādas stāvokļa. 


Piemēram, pie smaga fiziska darba pieradušā rokas būtu 
izturīgākas nekā tām, kas visu dienu stumj papīru pie 
rakstāmgalda. Pati par sevi tas ir pretsāpju un pretiekaisuma 
līdzeklis, kas īpaši labi iedarbojas pret artrītu un muskuļu 


sastiepumiem. (IN V . 
Sajaukumā ar citām zālēm vai ķīmiskām vielām tas var uzlabot vai 
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samazināt to iedarbību atkarībā no narkotikām. Fosfora 
organiskie savienojumi, piemēram, insekticīdi un nervu gāzes, 
sajaucot ar DMSO, sešas reizes palielina toksicitāti. 


Ricīns sajaukts ar DMSO būtu izcils ierocis, gan smalks, gan 
nāvējošs. Problēma ir tā, ka ricīns nešķīst pareizi DMSO. Zināmi 


s_XLrdinas 


anākumi ir gūti ar ricīnu, kas izšķīdināts nedaudz skābā 
šķīdumā (pH4) un pēc tam sajaukts ar DMSO, taču ir nepieciešami 
turpmāki eksperimenti. Kādu iemeslu dēļ , kas vēl nav skaidri 
saprotams, 90% DMSO un 10% ūdens darbojas labāk kā nesējs, 
nekā 100% DMSO. Faktiski jau 70% koncentrācija darbosies 
gandrīz tikpat labi kā 90%. 


DMSO kā kontakta indes izmantošana Ievietojiet 
izmērīto toksīna devu mēģenē un lēnām, maisot, pa pilienam pievienojiet 
DMSO, līdz viss toksīns ir izšķīdis. Šī vienība ir jūsu pilna deva. Kad vien 
iespējams, izmantojiet divreiz vairāk toksīna, cik nepieciešams. 


Šo risinājumu var krāsot uz vietas, kurai objekts pieskarsies, piemēram, uz 
durvju roktura vai krēsla sēdekļa. Pūļa situācijā to var izšļākt viņa krekla vai bikšu 
aizmugurē. Jebkurš mēģinājums to noslaucīt tikai palielinās tā absorbcijas 
ātrumu. Jebkura nejauša izšļakstīšanās ātri jānoslauka, izmantojot blotējamo 
papīru vai absorbējošus salvetes. Neberzē zonu. 


Kontaktindes vislabāk iedarbojas, ja tās nonāk saskarē ar 
relatīvi mīkstu, nekaunīgu ādu. Lietojot iekšķīgi, tas palielina 
uzsūkšanās ātrumu caur kuņģa gļotādu. 


Lietojot kontaktindes, jāievēro īpaša piesardzība. Tie neatšķir 
atšķirību starp jūsu ādu vai mērķa ādu. Rezultāts ir tāds pats. 
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FENTANYL 


ANALOGI - 3-metilfentaoils. daudzi citi 

AVOTS - RX, ķīmiskā sintēze. Kontrolēta apakš- 
nostāju. 

FORMA- Balts kristālisks pulveris. (MW-336.46) 

APSTRĀDE - Izvairieties no jonu ieelpošanas vai norīšanas. bijušais 
ārkārtīgi zema toksiska deva. 

DEVAS - Viens miligrams. 

SIMPTOMI - bezsamaņa un ātra nāve. 

INFORMĀCIJA - Fentanils ir intravenozi ievadāms anestēzijas 
līdzeklis, ko izmanto ķirurģijā. Tas rada tādus pašus efektus kā 
ipiāti, bet daudz mazākās devās. Tas parasti nepārsniedz 200 
mikrogramus. Tas ir tik ātrs , ka ir gadījumi, kad narkomāni 
pirms nāves nebija paspējuši izņemt adatu no rokām, [vienā 
gadījumā cietušo policisti atklāja stāvam blakus viņa kravas 
automašīnai, pieliecoties durvīs. Viņš bija miris vairākas stundas. 
Viens miligrams ir vairāk : nekā pietiekami, lai izraisītu ātru nāvi, 
ja to ievada intravenozi. Daži fentanila analogi (līdzīgas ķīmiskās 
struktūras un iedarbības zāles) ir vēl spēcīgāki par šo. Noteikti 
"Bīstamās narkotikas". Tas tiek tirgots ar tirdzniecības 
nosaukumu "Sublimaze" ampulās ar koncentrāciju 50 mikrogrami 
uz mililitru. 


Fentanils un tā analogi tiek ražoti tradicionālajās laboratorijās 
un tiek pārdoti uz ielas kā sintētisks. 
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heroīns. Iespējams, ka no šī avota to var iegūt, bet par augstu cenu - tas tiek 
pārdots par aptuveni 5000 dolāru gramā. Ja jūs atradīsiet šādu ķīmiķi, viņš 
var izrādīties noderīgs citu nepieciešamo savienojumu ražošanā, ja tiek 
pareizi vērsta. Ražojot vai lietojot fentanilus, ir svarīgi paturēt prātā, ka tās ir 


kontrolējamas vielas. Lielāko daļu parasto toksisko vielu nav aizliegts izgatavot 


vai glabāt. Tavs stāsts par to, ka tev tas ir vajadzīgs tikai, lai kādu nogalinātu 
un neesi nelegālu zāļu ražotājs, neatstās iespaidu uz varas iestādēm. Ņemiet 
vērā arī to, ka viena vai divu sāls graudu lieluma deva ir pietiekama OD, 
tāpēc ir nepieciešama īpaša piesardzība. 


Fentanila ražošana 1) 

Sagatavojiet 2 šķīdumus šādi - (A) Izšķīdiniet 5 daļas N-(4-piperidil) 
propionanilīda, 6,85 daļas nātrija karbonāta, 0,05 daļas kālija jodīda 120 
daļās heksāna. (B) Izšķīdiniet 3,8 daļas B-feniletilhlorīda 24 daļās 4-metil-2- 
pentanona. 


2) Ievietojiet šķīdumu A 3 kakliņu kolbā, kas aprīkota ar pilinātāju, 
mehānisko maisītāju un atteces galviņu. Ieslēdziet maisītāju un lēnām pa 
pilienam pievienojiet šķīdumu B, līdz viss ir pievienots. Pievienojiet pilinātāja 
kaklu, ieslēdziet sildīšanas apvalku un 27 stundas karsējiet ar atteci, 
nepārtraukti maisot. 


3) Filtrējiet maisījumu, kamēr tas ir karsts, un iztvaicē 
šķidrums uz tvaika vannas. 

4) Paliek eļļains atlikums, ko izšķīdina 160 daļās diizopropilētera un 
vairākas reizes filtrē līdz dzidrumam. 


5) Koncentrējiet šo šķīdumu līdz apmēram 70 daļām. 


6) Atdzesējiet šķidrumu apmēram divas stundas aptuveni 


0 *C temperatūrā, lai iegūtu fentanilu. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE — 
komerciāli pieejamu materiālu kombinācija. 


FORMA - Šķidrums, mainīga krāsa un konsistence (skatīt sīkāk). 


LIETOŠANA - Izvairieties no jebkādas saskares ar ādu vai tvaiku 
ieelpošanas. 

DEVAS - mainīga (skatīt tabulu). 

SIMPTOMI- precīzi noteikt acu zīlītes, vāja redze, 
iesnas, sasprindzinājums krūtīs, slikta dūša, krampji, 
koma un elpošanas mazspēja. 

INFORMĀCIJAS - Parastās nervu gāzes, piemēram, Sarīns vai VX, ir īpaši 
vērtīgas to augstās toksicitātes un ātras darbības dēļ. Tomēr to vēlamību 
samazina ražošanas salīdzinošās grūtības. HNG ir pieņemams aizstājējs 
vairumā gadījumu. Stingri sakot, tā nav gāze, bet gan aerosols un aktuāls 
inde, kas šajā ziņā ir līdzīga VX. To ir vienkārši pagatavot, tikai jāsajauc aktīvā 
sastāvdaļa (noteikti insekticīdi) ar DMSO vienādos daudzumos. Lielākā daļa 
uzskaitīto produktu ir komerciāli pieejami anticholinestera.se līdzekļi, kas 
pēc struktūras un funkcijas ir ļoti līdzīgi nervu gāzēm. 


Šo līdzekļu tīrās formas izmanto dažādu insekticīdu pagatavošanai. Tāpēc 
šis ir 


Gāzes 
47 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


labākā vieta, kur tos iegūt. Mazumtirdzniecības līmenī ir 
pieejami atšķaidīti šķīdumi, taču tie ir mazāk vēlami, jo ir 
nepieciešamas palielinātas devas. Rīkojoties ar tādu pašu 
piesardzību , ko darītu ar jebkuru kontakta indi. 

Neļaujiet sevi maldināt, domājot, ka tos ir tik viegli pagatavot, ka 
varat ar tiem rīkoties pavirši vai neuzmanīgi. Nekas nav tālāk no 
patiesības. Pēc toksicitātes tie ir ļoti tuvu parastajām nervu 
gāzēm. Patiesībā es ieteiktu tos neizdomāt, kamēr tas nav 
nepieciešams. Tas palīdz atvieglot uzglabāšanas problēmu. 


Mājas brūvējums nervu gāze 
Toksicitātes/devu tabula 


Visi saraksti attiecas uz toksīniem, kas jau sajaukti ar DMSO 
attiecībā 50/50. Devas ir izteiktas miligramos šķīduma uz 
kilogramu ķermeņa svara (mg/kg) lokālai lietošanai. Visi 
saraksti ir tirdzniecības nosaukumi. 


Toksīns mg/kg 
Fensulfotions 0.8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Phorate.Thimet 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbufoss, skaitītājs LE 


Piezīme - TEPP mitrā vidē sadalās aptuveni 6 stundu laikā. 
Pārējais saglabāsies stabils apmēram vienu nedēļu līdz vienam 


mēnesim atkarībā no laika apstākļiem. 


Toksīns - sinepju gāze. Dichloroethyl Sulflde, H. 

AVOTS - Ķīmiskā sintēze. 

FORMA - Caurspīdīgs dzintara krāsas eļļains šķidrums. 
Smarža atgādina mārrutkus vai sinepes (tātad arī nosaukums). 
Sacietē pie 14C. (MW-159,08). 

LIETOŠANA - Izvairieties no jebkādas saskares ar šķidrumu 
vai tā tvaikiem. Nepieciešama laba militārā gāzmaska un 
dekontaminācijas tērps. Ja to uzglabā aukstā veidā, to ir 
diezgan droši transportēt, bet siltā stāvoklī tvaiki var iekļūt 
konteineru gumijas blīvējumos. Šis īpašums ļoti apgrūtina to 
drošu uzglabāšanu. 

DEVAS - 0,15 mg litrā ir nāvējošs 10 minūšu ekspozīcijas 
laikā un 0,07 mg litrā 30 minūšu laikā. Tik zemas koncentrācijas 
kā O.OOlmg litrā 1 stundas ekspozīcijas laikā uzbruks acīm. 


SIMPTOMI - pēc 4 līdz 6 stundām acu iekaisums, tulzna vai 
čūlaina āda, iekaisis deguns, kakls un plaušas. Īslaicīgs aklums, 
kas var ilgt vairākas nedēļas. Blisteri dzīst ļoti lēni. 


INFORMĀCIJAS — sinepju gāze (H) ir viena no vecākajām ķīmiskajām 
kaujas vielām. Pazīstams kā "kara gāzu karalis ", tas bija atbildīgs par 
25% no visiem Pirmā kara upuriem. Lai gan tas nav pārmērīgi nāvējošs 
(vidējais mirstības līmenis 2%), ja vien nav spēcīga koncentrācija vai 
ilgstoša iedarbība, tas ir nepārspējams attiecībā uz apgabalu, un tas 
izraisīs lielu skaitu upuru. Simptomi rodas zemā koncentrācijā, un tas 


var palikt aktīvs vairākas nedēļas atklātā vietā. Tas ir klasificēts kā 
noturīgs līdzeklis. 


H ir diezgan droši lietojams, ja to tur aukstumā, bet viss, kas 
nonāk saskarē ar šķidrumu vai tā tvaikiem, rūpīgi jānomazgā ar 
balinātāja šķīdumu. H var pagatavot divos veidos - pievienojot 
sālsskābi tiodiglikolam vai izpūšot etilēna gāzi caur šķidru sēra 
dihlorīdu (Levinšteina process). Pēdējais ir maršruts, kuru mēs 
iesim. Lai gan tas ir vienkāršs process, H ražošana ir ārkārtīgi 
bīstama gan sēra rakstura dēļ 
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izmantotais dihlorīds un gatavais produkts. Levinšteina procesā 
iegūtais H satur apmēram 30% piemaisījumu, taču ir pierādījies, 
ka tiem nav nekādas nozīmes tā izmantošanā. Uzglabāšanas 
laikā tas radīs gāzes, kas var radīt spiedienu un izraisīt 
sprādzienus, ja netiks pareizi ventilēts. Lai tos attīrītu, tie jāizpūš 
cauri balinātāja šķīdumam. H var iznīcināt, pievienojot šķidrumu 
apmēram piecas reizes lielākam balinātāja šķīduma tilpumam. 
Pēc 30 minūtēm to var droši atbrīvoties. 


Tirdzniecībā ir pieejams gan etilēns, gan sēra dihlorīds. Ja 
tos var iegūt no Šī avota, varat izslēgt A un B darbību un apvienot 
tās, kā aprakstīts C darbībā. 


Sinepju gāzes sagatavošana (H) 
A posms - sēra dihlorīda sagatavošana. 
1) Ievietojiet 100 gramus pulverveida sēra 500 ml vārīšanas 
kolbā. 
2) Sildiet kolbu eļļas vannā, līdz izkūst sērs (apmēram 215*C). 


3) Vienā caurumā ievietojiet 2 caurumu aizbāzni, kas ir 
aprīkots ar nerūsējošā tērauda cauruli, bet otrā ar plastmasas 
cauruli. Nerūsējošā tērauda caurulei jāsniedzas līdz sēra apakšai. 


4) Plastmasas caurule ir pievienota 500 ml kolbai, kas tiek 
atdzesēta ledus/sāls dzesēšanas vannā. No tās uz ūdens slazdu 
tiek vadīta otra plastmasas caurule. 

5) Tiek uzstādīta gāzes ģenerēšanas pudele, kurā ir 100 grami 
kalcija hipohlorīta. Sāciet lēnām pilināmā veidā pievienot pusi 
sālsskābes un pusi ūdens. Kopā būs nepieciešami 200 grami šī 
skābes maisījuma. Dzeltenzaļajai hlora gāzei vajadzētu radīt 
džinu. Ja nē, tad maigai siltuma pielietošanai vajadzētu sākt 
lietas. 


6) Kad sērs absorbē hloru, tas sāks sašķidrināties par sēra 
dihlorīdu. Tas iztvaikos un savāks atdzesētajā kolbā. 
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7) Kad viss šķidrums ir nokļuvis savākšanas kolbā, tas 
jāatdzesē un jāfiltrē caur 2' kafijas filtriem. 


PIEZĪME - Sēra dihlorīds ir bīstama ķīmiska viela, kas ir ļoti 


kodīga un kairina acis , degunu un kaklu. Rīkojieties atbilstoši. 


Bsolis - etilēna sagatavošana 
1) Ievietojiet maisījumu no 4 daļām koncentrētas sērskābes 
un vienas daļas denaturēta etanola kolbā, kurā ir pietiekami 
daudz tīru, sausu smilšu, lai izveidotu plānu pastu. 
2) Uzkarsē kolbu līdz aptuveni 170*C eļļas vannā. Radītā gāze 
tiek izpūsta caur ūdens mazgātāju, pēc tam caur vāju sārma 
mazgātāju. Tas attīrīs gāzi. 


C solis. Sinepju gāzes sagatavošana No 

pēdējās B solī esošās mazgāšanas pudeles izlaiž cauruli, 
pievieno aeratoram un ievieto sēra dihlorīda kolbā, kas atdzesē 
Iedus/sāls vannā. Gāzi izpūš cauri, līdz ģenerators vairs 
nedarbojas. Pēc tam īpatnējo svaru pārbauda, ievietojot kolbu 
cimdu nodalījumā. Ievelciet apmēram 10 ml mēģenē un 
pārbaudiet ar hidrometru. Tam jābūt vismaz 1,27. Ja tā, ielejiet 
paraugu atpakaļ kolbā un dekantējiet uzglabāšanas pudelēs. 
Cieši noslēdziet un iemērciet tos vaskā. Ja īpatnējais svars nav 
pareizs, atkārtojiet gāzes ģenerēšanas soli, līdz tas ir. Ievietojiet 
mēģeni un hidrometru balinātāja šķīduma vārglāzē, lai tos attīrītu. 


Sinepju gāzes attīrīšana Ja 
kāda iemesla dēļ jums ir nepieciešams ļoti tīrs II paraugs, 
iespējams, kādai īpašai ierīcei, šeit ir laboratorijas attīrīšanas 
process. Noteikti veiciet to zemā temperatūrā. Šajā procesā jūs 
zaudēsiet vismaz pusi no sava H., tāpēc tas nav īsti praktiski liela 


un aprīkojumu. 
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1) Iestatiet destilācijas iekārtu frakcionētai destilācijai augstā 
temperatūrā. Kolbu ievieto eļļas vannā, kurā ir augstas 
temperatūras silikona eļļa. 

2) Filtrējiet H paraugu un piepildiet kolbu apmēram līdz pusei. 


3) Destilē un savāc tid a kas ir augstāka par 215% - 217'"C. 
Savākšanas kolba jāatdzesē ledus vannā. 


Šī ir ļoti laba H pakāpe un pilnībā piemērota 
lielākajai daļai mērķu. Ja jums tas ir nepieciešams vēl tīrāk, pārejiet 
uz 4. darbību. 

4) 13 gramu paraugu izšķīdina 200 cm3 absolūtā etanola. kas 
ir atdzisis ledus vannā. Pēc tam kolbu cieši aizver un tālāk atdzesē 
sausā Iedus/acetona vannā (-75* līdz -80%C) 30 minūtes. 


5) Uzmanīgi nolejiet šķidrumu no kristāliem un atkārtojiet 4. 
darbību vēl divas reizes, pievienojot jaunu spirtu. 


6) Uzmanīgi nolejiet šķidrumu no kristāliem un izšķīdiniet 
200cc iepriekš atdzesēta petrolēterī. 
H atkārtoti kristalizēsies lielos kristālos. 


XILmAia zs: 


kristāliem vakuumā 5*C temperatūrā. Iznākums ir aptuveni 7-8 
grami. 


X5 zes: 


zemākā temperatūrā. Tas ir vienīgais drošais veids, kā rīkoties ar 
H. 
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NICOTINE 


AVOTS - iegūts no tabakas. 

FORMA- Viegli dzeltenbrūns eļļains šķidrums. Gaisa iedarbībā kļūst 
tumšāks. 

MOLEKULĀRSVARS - 162,23 LIETOŠANA - Izvairieties 


no nevajadzīgas saskares, īpaši ar ādu. 


DEVAS - 80 mg (2 pilieni) nesmēķētājiem vai nesmēķētājiem. 
Smagiem smēķētājiem var būt nepieciešami līdz 6 pilieniem. Lielākas 
devas iedarbosies ātrāk, taču jāievēro piesardzība, jo lielas devas 
reizēm izraisa spēcīgu vemšanu. Lai panāktu vēlamo efektu, kuņģī var 
atstāt maz vai nemaz nikotīna. 


SIMPTOMI - Elpošanas nomākums, samaņas zudums un nāve 5 
minūšu līdz 4 stundu laikā atkarībā no devas. 


INFORMĀCIJAS - Nikotīns ir labi pazīstams kā alkaloīds, kas iegūts 


no tabakas, kur tas ir 2-8% no svara. Tas šķīst ūdenī un spirtā. Nikotīns 
ir ļoti noderīgs kā lādiņu inde, jo tas ir lipīgs. Tas labi darbojas pats par 
sevi vai kā saistviela pulverveida indēm. Tas ir komerciāli pieejams 
dažās valsts daļās, jo īpaši dienvidos, kur to izmanto kā insekticīdu. 
Visizplatītākā forma ir sulfāts (Black Leaf 40), taču ir pieejama arī brīvā 
bāze. Dažreiz tas prasa meklēšanu - 
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lai atrastu laboratorijas atzīmi (98%), taču tas ir tā vērts. Daži Ķīmisko 
vielu mazumtirgotāji ir pietiekami pretimnākoši, lai to pasūtītu jums, 
jo parasti tā nav krājuma prece. Es saņēmu 250 ml šādā veidā. Jūs 
būtu pārsteigts par to, kas ir pieejams atklātajā tirgū, ja vērsīsities 
pie mazumtirgotāja pareizi (t. i., neizskatīsities kā parasts cilvēks un 
veiksiet nelielu fona izpēti par Ķīmisko vielu, kuru vēlaties iegūt. 
iegādi, lai vajadzības gadījumā varētu to saprātīgi apspriest). Cenas 
var likt jums aizrīties, taču ir ķīmijas uzņēmums, kas par augstu cenu 
piegādā visu, sākot no saksitoksīna līdz botulīnam. 


Nikotīna ražošana 1) 
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 250%F desmit minūtes. Izslēgt. 


y=z:: 


ka tās nav apdegušas. 

2) Kad tabaka ir sausa, sasmalciniet to smalkā pulverī. 
Ievietojiet to burkā un pārklājiet ar divreiz vairāk kaļķa ūdens pēc 
tilpuma. 

3) Uzkarsē gandrīz līdz vārīšanās temperatūrai 5 minūtes, noņem no 
uzkarsē un ļauj nostāvēties nakti. Ik pa laikam sakratiet. 

4) Uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai un filtrē, lai noņemtu 
tabakas daļiņas. 

5) Piepildiet 1/3 līdz 1/2 šķidruma, pievienojiet dažus vārošus 
akmeņus un destilējiet, līdz šķidrums ir gandrīz izzudis. 

Paliks brūngani melns atlikums, kas lielākoties ir 
darvas. 

6) Atdzesējiet destilātu līdz istabas temperatūrai. Pievieno 
dalāmajā piltuvē ar vienādu tilpumu etilētera un krata vairākas 
minūtes. 

7) Ļaujiet slāņiem atdalīties. Novelciet dibenu 
(ūdens) slāni un izmet. 

8) Novietojiet augšējo (ētera) slāni kolbā ar ventilācijas šļūteni, 
kas ved uz ārpusi. Ievietojiet kolbu pannā, kas piepildīta ar karstu 
ūdeni (nekarsējiet pannu vai kolbu tieši! 

Ēteris ir ļoti sprādzienbīstams). Ēteri novāra. Ja nepieciešams, 
pievienojiet pannā vairāk karsta ūdens. 


— 
ās, 


9) Paliek ļoti laba nikotīna pakāpe. 
Uzglabāt labi noslēgtā pudelē. 

Piezīme. Iepriekš minēts AH, ētera izgarojumi ir 
sprādzienbīstami. Nekad nestrādājiet ar to atklātas liesmas vai 
sildelementa tuvumā. Nekad neļaujiet tā izgarojumiem uzkrāties 
darba zonā. Pat dzirkstele no gaismas slēdža var aizdedzināt 
izgarojumus. Esiet piesardzīgs arī izgarojot , jo tas ir viens no 
galvenajiem veidiem, kā iestādes atklāj nelegālo narkotiku 
laboratorijas. 
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AVOTS - Sēklu sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis). 


FORMA - White amorphou s pulveris. 

MOLEKULSVARS - 65 000. 

APSTRĀDE - Vienmēr valkājiet cimdus. 

DEVAS - Tips e 4 1-1 0 mg iekšķīgi. Tips e £ 2-2 mg iekšķīgi. 
Inhalācijas deva ir aptuveni 10 reizi mazāka nekā iekšķīgi. 
Injekcijas deva ir aptuveni tāda pati kā ieelpošana. 


SIMPTOMI - Ora |- Pēc vairāku dienu aizkavēšanās ir vemšana 
un augsts drudzis. Nāve var rasties 14 dienas pēc simptomu 


parādīšanās. IE vai ieelpojiet, ieelpojot, bet tas sākas 
vairāku stundu laikā, Un pēc dažām dienām iestājas nāve. 


INFORMĀCIJA « Rici nisa toksisko proteīnu ekstrakts, kas iegūts no 


rīcina pupiņu sēklām. Šis autobuss ir izplatīts ASV dienvidrietumos, 
kur var augt vai kultivēt dasan ornamenta | krūmu. 


Sēklas satur mazu vērptu zaļumu, kas ir aptuveni 5/8 collu 


diametrā. Tas ir sadalīts, lai atklātu 
trīs mazas, cietas sēklas. 


Rici nis th e nāvējošos t plānu t toksik n zināms. Man ir arī 
tāda priekšrocība, ka nav iespējams atklāt tatāna autopsiju. (Nav 
e — darbs pašlaik notiek Līdsas Universitātē, sin Englan dto 
develo pa mean sof 
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ricīna un citu toksisku proteīnu noteikšana. Šis tests ir diezgan 
sarežģīts un, iespējams, tiks izmantots tikai tad, ja ir nopietnas 
aizdomas, ka ir izmantots kāds no šiem toksīniem). Bulgāru 
disidents Georgijs Markovs tika noslepkavots Londonā 1978. gadā 
ar lietussargu, izšaujot ar ricīnu pildītu granulu. Dažu stundu laikā 
viņam parādījās augsts drudzis un vemšana. Pēc trim dienām viņš 
bija miris. Tobrīd tika uzskatīts, ka viņš miris no asins saindēšanās, 
taču autopsijas laikā viņa augšstilbā tika atrasta niecīga platīna 
granula. Mikroskopiskā pārbaude atklāja divus caurumus granulā, 
kas tika izurbti 90 * leņķī viens pret otru. Pārbaudot Bri tainifl 
Porton Downs ķīmiskā kara centrā, toksīna pēdas netika atrastas , 
taču tika atklāts, ka, injicējot cūkām ricīna šķīdumu, radās identiski 
simptomi. (Cūku fizioloģija daudzos aspektos ir ļoti līdzīga cilvēka 
fizioloģijai. Deva, kas nogalinātu cūku, atbilstu tai, kas nogalinātu 
līdzvērtīgu cilvēku ). 


Ricīns nešķīst parastos ūdens šķīdumos, bet labi savienojas ar 

pH no 3,8 līdz 4,0 injekcijām vai smalki saberzt iekšķīgai lietošanai 
vai inhalācijai. Tā vienīgais trūkums ir tas, ka tas ir pakļauts 
karstumam, tas nozīmē, ka tas tiks deaktivizēts, karsējot līdz 

virs 100%C, kad tas ir cietā veidā, vai 60*C līdz 70%C šķīdumā. 
Slīpēšanas siltums arī iznīcinās toksīnu, bet, ja jūs uzmanīgi 
Sasmalciniet to uz stikla virsmas, izmantojot karotes vai līdzīga 
instrumenta aizmuguri, deaktivizēšanai nevajadzētu notikt. Pat ar 
šo ierobežojumu tas ir tik tuvu ideālai indei, kāds ir pieejams. Tas 
ir bez smaržas, bez garšas , nav nosakāms. neārstējama un 
nāvējoša ar nelielu devu. Grams uz gramu ricīna ir nāvējošāks 
nekā lielākā daļa nervu gāzu. Viss, kam ir tik liela jauda, ir 
jāizturas ar vislielāko piesardzību un cieņu. 


Mēs pārbaudīsim divas ražošanas metodes: 1. tips 
(lauka pakāpe) - izmantojot acetonu, galda sāli. 
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Epsom sāļi un ūdens. Līdz šim vienkāršākā metode gramu vai 
mazāku daudzumu ražošanai. Vienīgais trūkums ir tas, ka 
iegūtais ricīns nav tik tīrs kā otrā metode. 


2. tips (blendera metode) — izmantojot acetonu, atšķaidītu 
sērskābi, nātrija hidroksīdu (sārmu), nātrija karbonātu 
(mazgāšanas soda), nātrija sulfātu un tetrahloroglekli. Izmanto 
vairāk ķimikāliju un aprīkojuma, bet ražo daudz tīrākas preces. 
Visas izmantotās ķīmiskās vielas ir lētas un viegli pieejamas. Šī 
metode tika izstrādāta, lai ražotu lielākus daudzumus nekā uz 
lauka, tāpēc faktiski tika izstrādāta ricīna ražošana (to izmanto 
armijas ķīmiskā kara nodaļa). 


1.tipa (lauka pakāpe) ricīna ražošanai nepieciešamie 
materiāli: aptuveni 1/2 tase rīcin pupiņu sēklu, 2 vienas 
puslitras burkas, viena filtra piltuve, kafijas pildvielas, viena 
puslitra acetona, galda sāls, ūdens un knaibles. 


1) Ar knaiblēm viegli saplaisājiet sēklas un 
noņemiet cietos ārējos apvalkus. Novietojiet burciņu 
sēklas mīkstumus <». 
2) Kad visas sēklas ir izlobītas, pārklājiet burkā 
esošos mīkstumus ar sešas reizes vairāk acetona. 
Sasmalciniet pupiņas ar karoti vai kociņu, līdz tās ir sadalītas. 


Ļaujiet tai nostāvēties nakti. Periodiski biezputru dibenā vajadzētu 
iedurt un maisīt, lai neveidotos kunkuļi un noņemtu pēc iespējas 
vairāk eļļas. 3) Izklājiet piltuvi ar vienu no kafijas filtriem un 
izlejiet 

caur to acetona/pupu mīkstuma putriņu. Kad tas ir iztukšots, 
izklājiet filtru uz avīzes un nosusiniet naktī. Izmetiet burkā esošo 
acetona/eļļas šķīdumu. 


Sajūti pulveri. Ja žāvējot tas sakrīt, tajā joprojām ir pārāk daudz 
eļļas. Ja tā, atkārtojiet 3. darbību, līdz veidojas smalks sausais 
pulveris. 

4) Skrāpējiet pulveri no filtra otrajā burkā un piepildiet to ar 
remdenu (ne karstu) sāls šķīdumu. 
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(10 bērnu ratiņi sāls uz 100 mililitriem šķīduma). Ļaujiet tai 
nostāvēties nakti, laiku pa laikam kratot burku. 

5) Filtrējiet šo šķīdumu un izmetiet uz filtra nokļuvušās cietās 
vielas. 

6) Pievienojiet vienādu daudzumu piesātināta Epsom sāļu 
šķīduma, strauji sakratiet un ļaujiet nostāvēties. Pēc neilga laika no 
šķīduma izgulsnēsies smalks balts pulveris. Tas ir ricīns. Kad 
nokrišņi ir beigušies, pēc iespējas vairāk šķidruma rūpīgi nolej, 
raugoties, lai nesajauktu apakšā esošo pulveri. Atlikušo daļu pēc 
tam filtrē un ļauj nožūt nakti istabas temperatūrā. Kad filtrāts ir 
nožuvis, uzvelciet gumijas cimdus un labu putekļu masku. Uzmanīgi 


nokasiet ricīnu no filtra un uzglabājiet labi noslēgtā traukā. 


Piezīme: Optimālā temperatūra šim procesam ir 25” C. Ja 
šķīdums ir auksts, nokrišņus radīt būs grūti, ja pat neiespējami. Ja 
nepieciešams, sasildiet burku siltā ūdens baseinā. Neļaujiet tai 
sakarst, pretējā gadījumā toksīns tiks iznīcināts. 


2. tipa ricīna ražošana (blendera metode) 

1) Ielejiet visas pupiņas blenderī. Pievienojiet tik daudz acetona, 
lai tos pārklātu, un samaļ vienu minūti. Pārbaudiet, vai visas pupiņas 
ir samaltas un vai temperatūra nav pārāk paaugstinājusies. 


2) Pievienojiet četras reizes vairāk acetona nekā pupiņu mīkstums 
blenderī un vairākas minūtes sašķidrina. 

3) Nolejiet acetonu un aizstājiet ar tādu pašu daudzumu. Atkal 
sašķidriniet vairākas minūtes. Izlietoto acetonu izmetiet. 


4) Filtrējiet suspensiju un ļaujiet filtrātam rūpīgi nožūt. 


5) Pievienojiet filtrātu blenderī ar četras reizes vairāk destilēta 
ūdens ar pH 3,8 un 25” temperatūru. 
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C. Sašķidrina vairākas minūtes. Piezīme: vēlamais pH diapazons ir 
no 3,5 līdz 4,0.3,8 ir optimāls. 5% sērskābe ir vēlama pH regulēšanai, 
lai gan var izmantot atšķaidītu sālsskābi. 


6) Filtrējiet vircu un izmetiet filtrātu. 

7) Palieliniet šī šķīduma pH līdz pH 7 līdz 8, izmantojot 5% 
nātrija hidroksīds vai 12% nātrija karbonāts. 

8) Apstrādājiet šķīdumu ar 16,7% nātrija sulfāta šķīdumu (2 
mārciņas sāls uz 10 mārciņām ūdens), lai izgulsnētu toksīnu. 
Pievienojiet nedaudz pa vienam un pārtrauciet pievienošanu, kad 
vairs nav izgulsnēts toksīns. Starp pievienošanu atstājiet līdz 
5 minūtēm. 

9) Filtrējiet šķīdumu un izmetiet šķidrumu. Nomazgājiet filtrātu 
ar daļu no nātrija sulfāta šķīduma. 

Tādējādi tiks noņemti papildu 15% netoksiskā slāpekļa. 


10) Filtrātu žāvē un sasmērē ar tetrahloroglekli, lai flotācijas 
ceļā atdalītu ricīnu. Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar oglekļa tet, jo ir 
aizdomas, ka tas ir kancerogēns un satur toksiskus izgarojumus. 
Ricīnu nosmeļ no augšas. Izžāvē un rūpīgi sasmalcina. 


11) Ricīnu pievieno trīskārtīgam destilētam ūdenim un, 
izmantojot 5% sērskābi, paaugstina pH līdz 3,8. 


12) Suspensiju filtrē un neitralizē pH, pamazām pievienojot 12% 
nātrija karbonāta šķīdumu, līdz tiek sasniegts pH no 7 līdz 8. 


13) Otro nogulsnēšanos veic, pievienojot nātrija sulfāta šķīdumu. 
Nepieciešams 45 minūšu nokrišņu laiks. 


14) Šķīdumu filtrē un ricīnu mazgā uz filtra ar nātrija sulfāta šķīdumu, 
lai atdalītu papildu netoksisku slāpekli. 


15) Filtrātu žāvē, rūpīgi samaļ un sajauc ar pieckāršu oglekļa 
tetrahlorīdu, lai flotācijas ceļā atdalītu nātrija sulfātu. 


Noņemiet ricīnu no virsmas. Pēc tam slāpekļa saturs tiek samazināts 
no 40 līdz 50%, līdz 15 līdz 18%. 
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16) Nosusina un rūpīgi sasmalcina smalkā pulverī. 
Uzglabāt labi noslēgtā traukā un sargāt no karstuma. 


PIEZĪME. Slīpēšanas soļi ir šīs darbības Ahileja papēdis. 
Siltums, kas rodas slīpēšanas rezultātā, var viegli deaktivizēt 
toksīnu. Tika izstrādāta gaisa slīpmašīna, kas novērsa šo 
problēmu un, iespējams, būs pieejama tirdzniecībā. Lai iegūtu 
labākos rezultātus, ricīnam jābūt pēc iespējas smalkam. 
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GB Izopropilmetilfosfonofluoridāta AVOTS - Sintēze 
labā ķīmiskajā laboratorijā. 
FORMA - Plāns eļļains šķidrums, dzidra līdz dzintara krāsā, 
bez smaržas. BP 158*C. 
MOLEKULĀRSVARS - 140,9 LIETOŠANA - Izvairieties 


no ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu. Rīkojieties tikai cimdu 
nodalījumā, kas aprīkots ar dekontaminācijas aparātu. Ir jābūt labai militārai 
gāzmaskai. 


DEVAS - ļoti zema visos maršrutos. Inhalācijas deva ir 10 mg. 
Perorālā deva ir aptuveni puse no šīs. Ādas absorbcijas deva ir 
aptuveni 1500 mg savienojuma nepastāvības dēļ. Ja GB sajauc 
ar vienādu daudzumu DMSO, tas uzsūksies caur ādu, pirms tas 
var iztvaikot. Ja tīrs GB nonāk saskarē ar griezēja nobrāzumu uz 
ādas, uzsūkšanās būs ātra. 


SIMPTOMI- Precīzi acu zīlītes, vāja redze, iesnas, spiedoša 
sajūta krūtīs, slikta dūša, caureja, koma un elpošanas mazspēja. 
Nāve parasti notiek no 1 līdz 10 minūtēm atkarībā no 
koncentrācijas. 

Pēc nenāvējošām devām parasti seko pilnīga atveseļošanās no 1 
līdz 3 dienām. Tomēr devas ir kumulatīvas, ja tās tiek saņemtas 
dažu dienu laikā. 
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INFORMĀCIJA * GB ir otrā no nervu gāzēm, ko Otrā pasaules kara 
laikā izstrādāja vācieši. Tagad tā ir Amerikas Savienoto Valstu standarta 
nervus paralizējoša viela, kas tiek uzglabāta gan bez taras, gan iekrauta 
dažādās munīcijās. 

GB sintēze ir diezgan vienkārša, taču ārkārtīgi bīstama ikvienam, 
kas nav cieši pazīstams ar organiskās ķīmijas procedūru. 
Daudzas izmantotās Ķīmiskās vielas pašas par sevi ir bīstamas. 
Viena eksplodē saskarē ar ūdeni, cita ir anestēzijas gāze normālā 
temperatūrā. Pirms sintēzes mēģinājuma rūpīgi jāizpēta visas 
ķīmiskās vielas un procesi. Lai izvairītos no eksplozijas vai 
nejaušas saindēšanās, ir stingri jāievēro visi drošības pasākumi. 
Atklāti sakot, ir pieejami drošāki toksīni ar lielāku jaudu. Labs 
maisījums, kura toksicitāte tuvojas GB, ir insekticīda parationa 
un DMSO maisījums attiecībā 50/50. Tas ir praktiskāks maza 
mēroga lietojumiem un iekļūst ādā daudz ātrāk nekā tīrs GB. 


Sarīna ražošana 


1) 133,3 gramus bezūdens alumīnija hlorīda un 137,4 gramus 
fosfora trihlorīda kopā Pyrex stikla spiediena pudelē, aizveriet un 
mehāniski krata vienu stundu vai līdz viss alumīnija hlorīds ir 
izšķīdis. 


2) Uzkarsē līdz 60* C karstā ūdens peldē. 

3) Atdzesējiet kolbu sausā Iedus/acetona vannā un pievienojiet 
50,5 gramus iepriekš atdzesēta metilhlorīda, noslēdziet tāpat kā 
iepriekš un ievietojiet tērauda caurulē ar biezām sienām ar 
skrūvējamiem vāciņiem (tas ir svarīgi, jo šajā darbībā laiku pa 
laikam notiek sprādzieni). Ļauj sasilt līdz istabas temperatūrai. 

4) Uz vienu minūti ievietojiet cauruli mehāniskajā kratītājā. 
Pēc tam, kad tas tiek izņemts un atvērts, reakcijas maisījumam 
vajadzētu sastingt bezkrāsainā kūkā. 

5) Izšķīdiniet kūku 700 cc metilēndihlorīda un atdzesējiet līdz 
-20 * C sausā Iedus/acetona vannā. Pievienojiet desmit 5 cc 
ūdens, starp pievienošanu enerģiski kratot. 
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6) Izfiltrējiet cietās vielas. 

7) Pievienojiet maisījumu dalāmajā piltuvē un noteciniet 
apakšējais (ūdens) slānis. 

8) Novietojiet šķidrumu iztvaicēšanas traukā uz karsta ūdens vannas un 


(uzstādīta difūzijas caurule un apmēram stundu laista cauri sausa 
fluorūdeņraža gāze. Tādā veidā dihlors tiek pārvērsts metilfosfonodifluoridātā 
(difluorā). Šķīdinātāju noņem karstā ūdens vannā. 


10) Ekvimolārus daudzumus dihlora (MW 132,91) un difluora 
(MW 100,01) izšķīdina metilēndihlorīdā un karsē līdz atteces 
temperatūrai trīskaklu kolbā, kas aprīkota ar atteces galvu, 
maisīšanas motoru un pilinātāju. Ar maisīšanas gredzenu pa 
pilienam pievieno ekvimolāru daudzumu inopropanola (MW 
60,11) ar ātrumu, kas ir pietiekams, lai maisījums maigi vārītos. 
Pēc pēdējās iMopropanola pievienošanas vienu stundu atdzesē. 


11) Noņemiet atteces galviņu, pievienojiet vakuumstundu ar 
šķīdinātāja uztvērēju un iztvaicē šķīdinātāju pazeminātā spiedienā. 
Brīdinājums - produkts tagad ir neapstrādāts sarīns, un ar to ir 
attiecīgi jārīkojas. 

12) Iestatiet destilācijas iekārtu frakcionētai destilācijai 
vakuumā un destilējiet šķidrumu ar 11 mm spiedienu. Sarīns ir 
frakcija, kas savākta 49,5 * C temperatūrā. 

Iznākums ir aptuveni 70 grami. 
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PENTOTHAKĻL, 
THIO PENTAĀL 


AVOTS - Medica | piegāde. Kontrolējamā viela. 


FORMA - Yellowis h white pulveris. 

APSTRĀDE — nav nepieciešama īpaša apstrāde, taču 
jāizvairās no nevajadzīgas saskarsmes. 

DEVAS - 1 grams, intravenozi. 

SIMPTOMT-* Bezsamaņa minūtes laikā. 
Nāve notiek neilgi pēc tam. 

SĪKĀKĀS INFORMĀCIJAS — Sodiu m pentotha lis par vienu no 
visplašāk izmantotajām anestēzijas medicīnā un zobārstniecības 

Es arī esmu izvēlējies pašnāvības ārstiem 

praksēm. tas ir letha | potencia lis labi 
pierādīts. darbojas centrālās nervu sistēmas depresijā. 
Es neizraisu hipnozi un anestēziju, bet ne atsāpināšanu (sāpju 
mazināšanu) Hipnoze rada 3 0 līdz 4 0 sekunžu laikā. 


Es tisan ultra-shor t 


Touse-The pulvera nosver un novieto dina tes t cauruli. 
Destilētajam ūdenim pievieno pilienu pilienu, maisot, līdz viss ir 
kļuvis dzidrs pulvera risīna šķīdums un šķidrums. 

Ja ūdens ir nedaudz sārmains, maisījums 
saglabās labākus rezultātus, taču tam vajadzētu svaigi 
sagatavoties, lai sasniegtu labākos rezultātus. Pentotha | al o 
ir tatšķirību, kas ir gavēņa t iedarbojoties indes zināms. 
Injekcija tieši uz dzirdi var izraisīt nāvi 2 sekunžu laikā. 

Tam nepieciešams 4 20 3 1/2 collu sirds 
adata, kas jāievada intrakostālā 


Sodiu m Pentotha | 
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atstarpe starp ribām, tieši sirdī. Šļirces virzuli nedaudz izvelk, lai 
pārbaudītu asinis, kas pārliecinās, ka adata atrodas sirdī. 


TETRODOTOXIN 


Pēc tam šļirce tiek iztukšota gludā un ātrā gājienā. 
Pentotāls ir ļoti specializēta viela lietošanai gadījumos, kad ir T 
vēlams, lai nāve būtu pēc iespējas nesāpīgāka. T X 


AVOTI - Iegūti no dažādu jūras dzīvnieku sugu iekšējiem 
orgāniem. Sintēze ir iespējama, taču process ir ārkārtīgi garš un 
grūts. 

MOLEKULĀRSVARS 319,28 FORMA - Tīri - 


bezkrāsaini kristāli. Neapstrādāts - dzeltenīgs pulveris. 


APSTRĀDE - Izvairieties no nevajadzīga kontakta. 

SIMPTOMI - mēles un lūpu tirpšana, kas pakāpeniski izplatās 
uz visu ķermeni, vājums, kolapss, paralīze un nāve elpošanas 
paralīzes un centrālās nervu sistēmas sabrukuma dēļ. 


INFORMĀCIJAS - TTX ir spēcīgs toksīns, kas ekstrahēts no 
tetraodontidae kārtas pārstāvju aknām, zarnām un dzimumdziedzeriem. 
Tas ir izolēts arī no Kalifornijas tritona (Taricha toro.sa), atsevišķām 
Atelopus kārtas vardēm Centrālamerikā, Taivānas gobija zivīm un 
Austrālijas zilgredzenajiem astoņkājiem. Ir konstatēts, ka vismaz 15 
sugas ir toksiskas, lielākā daļa no tām ir no Spheoroides ģints. Pūķim 
ir izplatība visā pasaulē ekvatoriāli, un tas ir minēts daudzos senos 
tekstos, sākot no Ēģiptes medicīnas grāmatām, ķīniešu augiem un 
pašā Bībelē. Japāņi daudzus gadus izmanto TTX neapstrādātu ekstraktu 
kā pretsāpju līdzekli un dažādos tautas līdzekļos. Vēl 1967. gadā jūs 
varētu 
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iegādājieties šo ekstraktu Tokijā par mazāk nekā sešiem dolāriem 2) Koncentrējiet šķidro ekstraktu vakuumā. 
gramā. Pūķa mīkstums, ko Japānā sauc par "Fugu", tiek uzskatīts 3) Izšķīdiniet atlikumu minimālajā karstā spirta daudzumā un 
par lielisku delikatesi. To gatavo īpaši apmācīti pavāri, kuriem filtrējiet, kamēr tas ir karsts. 
pirms licences saņemšanas ir jānokārto stingrs eksāmens. ——— 4) Atdzesējiet alkoholu ledusskapī uz nakti. Toksīns izgulsnēsies 
Vismaz 50 cilvēku gadā mirst no ēšanas fugu, ko viņi gatavo paši. kā dzeltens pulveris. 


Rietumu puslodē daži no labākajiem TTX avotiem ir "botete" zivis 
(Spheoroides lobatus), kas atrodamas pie Baja California, un 
vairākas Karību jūras reģionā sastopamās pūtīšu sugas (S. 
testudineus, S. spengleri). Puffers ir vistoksiskākās pīķa laikā, 

gan jaudīgs, taču tam ir viens trūkums - ir nepieciešams daudz 
izejmateriālu, lai iegūtu izmantojamu daudzumu tīro toksīnu. 
Pētnieki , kas noslēguši līgumu ar ASV armiju, apstrādāja 100 
mārciņas aknu un olnīcu no japāņu puffer (Spheoroides 
rubripes), lai iegūtu 100 miligramus tīra TTX. Tas atbilst aptuveni 
2000 mārciņu jēlu zivju. Dr. Brūsa V. Halsteda grāmata "Pasaules 
indīgie un indīgie jūras dzīvnieki" ir vispilnīgākā atsauce par zivīm, 
to vairošanās cikliem, dzīvotni un toksīniem. Tas satur arī ieguves 
procesu, kas izstrādāts armijai, ja jums ir pārpalikums putnu zivs 
un vēlaties iegūt absolūti tīru toksīnu. Mēs izvēlēsimies vecāku 
metodi, kas rada neapstrādātu, bet tomēr diezgan nāvējošu 
toksīnu. 


Toksīna sagatavošana Tīrot 
zivis, vienmēr valkājiet labus gumijas cimdus. Nogrieziet galvu 
un uzmanīgi nolobiet ādu, piemēram, cimdu, no kakla līdz astei. 
Iekšējie orgāni izkritīs. Izņemiet aknas, zarnas un 
dzimumdziedzerus (skatiet attēlu) un izmetiet pārējās zivis. 


Neapstrādāts ekstrakts 


1) Sasmalciniet orgānus blenderī, ievietojiet perkolatorā un 
ekstrahējiet 5 stundas, pēc vajadzības pievienojot vairāk ūdens. 
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S-(2diizopropilaminoetil)0-etilmetilfonotiolāts. 


AVOTS - Ķīmiskā sintēze. 
FORMA - Smags, eļļains šķidrums, piemēram, motoreļļa; Bez smaržas. 


Dzidra līdz salmu krāsai. BP 300"C. 


LIETOŠANA - Izvairieties no ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu. 
Rīkojieties tikai noslēgtā cimdu nodalījumā ar dekontaminācijas aparātu. Ir 
jābūt pieejamai labai militārai maskai un dekontaminācijas tērpam. 


DEVAS - Ādai - 10mg. Iekšķīgi - 2 mg. Ieelpošana - 10mg.min/ 
kubikmetrs. VX ir ļoti zems tvaika spiediens, tāpēc tas ļoti lēni 
iztvaiko. Galvenās briesmas rada saskare ar ādu vai norīšana, lai 
gan tas ir ļoti toksisks kā aerosols. 


SIMPTOMI - Blāva redze, precīzas acu zīlītes (var nebūt ādas 
uzsūkšanās dēļ), iesnas, spiedoša sajūta krūtīs, svīšana, muskuļu 
raustīšanās, slikta dūša, vemšana, vājums un koma. Tvaiku ieelpošana 
vai tvaiku absorbcija caur acīm izraisa ātrāko simptomu parādīšanos. 
Ādas uzsūkšanās parasti aizņem apmēram 10 minūtes. 


INFORMĀCIJAS — VX, tāpat kā lielākā daļa citu nervu gāzu, 
radās insekticīdu izpētē, kas šajā gadījumā tika veikta Lielbritānijā 
1950. gadu beigās. Atšķirībā no Sarin, VX ir noturīgs aģents, kas 
nozīmē, ka tas var sasniegt mērķi 
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un aktīvs vairākas nedēļas (pieņemot atbilstošus laika 
apstākļus). Šī īpašība nodrošina arī VX daudz mazāku ādas 
devu nekā Sarīnam, jo tas neiztvaiko pirms uzsūkšanās. 
Sajaucot 50/50 VX un DMSO, tiek iegūts šķidrums, kas 
iesūcas caur ādu 2 līdz 3 minūšu laikā. 

DMSO gan paātrina absorbciju, gan palielina toksicitāti 
fosfororganiskajos savienojumos, piemēram, nervu gāzē. 

1950. gados padomju vara eksperimentēja ar DMSO un Soman 
(to standarta nervu agonta) maisījumu attiecībā 50/50. Viņi 
konstatēja, ka deva ir 1/6 tikpat liela, cik tīram līdzeklim. 


VX sagatavošana 1) 
1000 ml bezūdens etilētera un 234 gramus atkārtoti 
destilēta dihlormetilfosfīna pievieno 3 litru reakcijas kolbai, 
kas iepriekš izskalota ar sausu slāpekli. 


2) 152,4 ml (193,2 g) absolūtā etanola un 583,1 ml (627 g) n, n-dietilanilīna 
maisījumu ievieto pilināmā piltuvē un maisot pa pilienam pievieno 
maisījumam no 1. darbības. Šīs pievienošanas laikā uztur reakcijas 
temperatūru. 20* līdz 30% C, izmantojot ledus vannu, un izskalojiet sauso 
slāpekli cauri sistēmai. Izejas gāzes vads no kondensatora ir savienots ar 
dzīvsudraba burbuli. 


3) Kad spirta pievienošana ir pabeigta, turpiniet maisīt vēl 3 
stundas. 

4) Izņemiet kolbu no reakcijas aparāta un izskalojiet ar 
slāpekli. 

5) Ielejiet kolbas saturu Buhnera piltuvē un izskalojiet 
kolbu ar 300 ml bezūdens etilētera. 
Ielejiet to piltuvē. Filtrējiet ar vakuumu no aspiratora, kas aprīkots 


ar sausā Iedus/acetona uztvērēju. Nomazgājiet filtra kūku ar 
divām 300 ml porcijām bezūdens etilētera. Filtra kūka ir X, n- 
dietianilīna hidrohlorīds , un to neizmanto šajā procesā. To var 
saglabāt un pārveidot atpakaļ sākotnējā formā atkārtotai 
izmantošanai. 

6) Šķidrais reakcijas produkts tiek pārnests uz 2 litru kolbu, 
kas iepriekš ir izskalota ar sausu 
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slāpeklis. Pievienojiet kolbu 10 collu pildītai kolonnai ar atdalīšanas 
galviņu un destilējiet etilēteri aptuveni 60%C temperatūrā. 

Izplūdes gāzes caurule ir noslēgta ar dzīvsudraba burbuli, lai 
novērstu atmosfēras skābekļa iekļūšanu sistēmā. 


7) Atlikušo šķidrumu pārnes uz 500 ml tvertni un destilē 
vakuumā 47*C/50mm. Iznākums ir aptuveni 223,2 grami 


dietilmetilfosfonīta. 

8>223,2 gramus dietilmetilfosfonīta ievieto 1 litra kolbā, 
kas aprīkota ar termometru un kondensatoru, un sajauc ar 
119,6 gramiem 2- diizopropilaminoetanola. 


9) Izskalojiet kolbu ar sausu slāpekli un 55 minūšu laikā lēnām 
karsējiet no 23 *C līdz 110 *C. 


Etanols sāks destilēties 75%-78,5%C temperatūrā. Turpiniet vēl 

65 minūtes, lai noņemtu visu etanolu. Temperatūra pabeigšanā 
sasniegs 150*C. Iznākumam vajadzētu būt aptuveni 37,4 gramiem 
etanola. 

10) Pārtrauciet karsēšanu un izskalojiet sistēmu ar sausu 
slāpekli, kamēr tā atdziest līdz 50*C. 

[1 Frakcionēti destilējiet vakuumā. Vēlamais produkts, etil-2- 
diizopropilaminoetilmetilfosfonīts, tiks destilēts pie 54%C/100. 
Iznākums ir aptuveni 136,8 g. (Piezīme. Viena no sākotnējām 

izejvielām, dietilmetilfosfonīts tiek destilēts 48%C/50 mm. Šī 
frakcija jāsaglabā atkārtotai izmantošanai. Gandrīz pusi (45%) var 
atgūt šādā veidā. 


12) Aprīkojiet 3 kaklu 1 litra kolbu ar maisītāju, termopāra 
iedobi, sēra pievienošanas cauruli ar vibrācijas padevi un slāpekļa 
pievienošanas līniju . Kolbu iegremdē etilēnglikola vannā, kas 
atrodas akumulatora burkā. Dzesēšanu kontrolē, uzliekot vannai 
sauso ledu un karsējot, izmantojot zemūdens elektrisko siltuma 
spirāli. 


13) Ielejiet kolbā 136,8 gramus etil-2-diizopropil- 


laminoetilmetilfosfonīta un palaidiet slāpekļa attīrīšanu, lai 
uzturētu inertu atmosfēru. 


vx 
79 


Machine Translated by Google 


14) Izmantojiet vibrējošo padevēju, lai lēnām pievienotu 18,5 
gramus malta rombiskā sēra. Atstājiet 60 minūtes, lai pabarotu 
sēru. Reakciju uztur aptuveni 30 *C temperatūrā ar sausā Iedus/ 
glikola vannu. 15) 10 minūtes pēc 

pēdējā sēra pievienošanas, pēc iespējas ātrāk uzkarsējiet 
kolbu līdz 120*C, izmantojot sildīšanas spoli. un uzturiet šajā 
temperatūrā 90 minūtes. 


Tagad jums ir aptuveni 155 grami S42-diizopropilaminoetil)-0- 
etilmetilfosfonīta (VX) ar 97,6% tīrību. Izmantojiet to saprātīgi. 


PIEZĪME. Nemēģiniet veikt šo procesu, ja vien 
neesat labi pārzinājis un pieredzējis reakciju un 
destilācijas veikšanā inertā atmosfērā, kā arī apzināties 
izmantoto ķīmisko vielu īpašības. Ja jūs to nedarāt, jūs 
piemeklējat katastrofu. 
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Visspēcīgākais toksīns pasaulē ir mazvērtīgs bez efektīvas 
piegādes sistēmas. Ja jūs nevarat iegūt to, kas jums ir, tur, kur 
vēlaties, tādā formā, kas maksimāli izmantos tā nāvējošo īpašību 
priekšrocības, jūsu īpaši spēcīgā viela ir nevērtīga. Izmantotās 
piegādes sistēmas veids var būt tikpat vienkāršs vai sarežģīts, cik 
to pieļauj darbības apstākļi un jūsu tehnoloģiju līmenis. Vienā 
spektra galā ir paņēmiens, ko agrāk izmantoja otomaku indiāņi 
Gviānā, kuri izaudzēja savus sīktēlus garus, asināja tos un pārklāja 
ar kurāru. Tas radīja milzīgu tuvplāna ieroci. Spektra otrā galā 
atrodas CIP klusā šautriņu lielgabals, kas izšāva mazu, mata 
lieluma šautriņu, kas izšķīda ķermenī. Mērķa veids ietekmētu arī 
izmantojamās piegādes sistēmas izvēli, kā arī ķīmiskā toksīna 
raksturs. Gaistošos šķidrumus, piemēram, hloracetonu vai HCN, 
var piegādāt ar rokām izmestās stikla pudelēs, ja tās ir paredzētas 
kā ierocis zonā, vai strūklas pudelēs individuālam piesārņojumam. 
Kara gāzes, piemēram, Sarīns, VX vai Sinepes, var tikt piegādātas, 
izmantojot sprādzienbīstamas izplatīšanas paņēmienu, ja tas ir 
paredzēts kā apgabala ierocis. Šis paņēmiens ir ātrākais veids, kā 
ātri piesārņot zonu ar toksīnu. Sprādziena rezultātā pildījums 
gandrīz acumirklī saplīst 
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izraisot to ātrāku iztvaikošanu. ASV armijas MI ķīmiskās raktuves 
ir vienkārša 1 galona kanna, kas satur VX vai sinepju gāzi. 
Izplatīšanu panāk ar 5 pēdu garu detonējošās auklas gabalu, kas 
satīts zem kannas. Šajā gadījumā maz ķīmiskā aģenta faktiski 
tiek iztvaicēts; tā vietā tas tiek izplatīts visā teritorijā kā kontakta 
piesārņotājs un iztvaikošanas risks. Noturīgi aģenti, piemēram, 
divi iepriekš minētie, var piesārņot apgabalu nedēļām vai pat 
mēnešiem vienlaikus, ja laiks ir pietiekami auksts, lai aizkavētu 
iztvaikošanu un nav bijis lietus. Parastā zemādas šļirce var būt 
ļoti daudzpusīgs līdzeklis toksīnu ievadīšanai. Krājumu hipodrozes 
var nēsāt kabatā, maskētas kā pildspalvas. 


Ledus tuberkulīna šļirce ir visvieglāk modificējama, jo tā ir 
pietiekami plāna, lai tās virzuļa galā uzliktu visizplatītākās 


pildspalvas vāciņus. Var būt nepieciešama neliela aizsprostošanās. 


Viens no vienkāršākajiem gaistošo šķidro toksīnu piegādes 
veidiem ir deguna aerosola izspiežamās pudeles izmantošana. 
Tie ir viegli pieejami, lēti un kabatas izmēra. Roberts Mainhards, 
viens no leģendārās raķešu pistoles Gyrojet, kā arī CIP šautriņu 
lielgabala galvenajiem dizaineriem, nakts sadursmēm uztaisīja 
saspiežamu pudeli asaru gāzes ieroci ar piestiprinātu spiedes 
lukturīti. Pēc pudeles iepildīšanas sprauslu aizbāž ar nedaudz 
vazelīna, lai novērstu noplūdi. Priekšroka tiek dota pudelei ar 
nolaižamu vāciņu, jo to var iedarbināt ar vienu roku. 


Vēl viena vienkārša piegādes sistēma ir parasta bērnu ūdens 
pistole. Liela problēma ir fakts, ka lielākā daļa tirgū esošo 
paraugu ir vienkārši nevēlami. Jaunākie motorizētie būtu jauki, 
taču tie ir vai nu pārāk lieli, vai arī izskatās pārāk līdzīgi 
šaujamieročiem. Tas vienkārši nederētu. Galvenie punkti, kas 
jāņem vērā, izvēloties ūdens pistoli, ir - DNoplūde. Vienīgā vieta, 
kur vajadzētu izplūst 

šķidrumam, ir sprausla. Pēc uzpildīšanas jūs varat jūrā 
pacelties pa iekraušanas ostu, taču jebkāda cita noplūde ir pilnīgi 
nepieņemama. 

2) Piegādes apjoms - tas ir šķidruma daudzums 
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izšļakstās uz vienu sprūda vilkšanu. Skaļums ir svarīgāks par 
izsmidzināšanas diapazonu, jo tos parasti izmanto tukšajā 
diapazonā tieši upura sejā. Visticamāk, būs nepieciešama vairāk 
nekā viena sprūda pievilkšana. 


3) Vai ir nepieciešama gruntēšana? Dažiem modeļiem pirms 
piegādes sākuma vairākas reizes jānospiež sprūda vai jāveic citas 
manipulācijas . Acīmredzamu iemeslu dēļ tas ir nepieņemami. 


Tāpat kā izspiežamajai pudelei, sprauslai jābūt viegli aizbāztai ar vazelīnu. 
Ērtu kabatas izmēra smidzināšanas pistoli var izgatavot no kopējas šļirces 
un dažiem sadzīves priekšmetiem. Izgrieziet spraugu katrā no pirkstu cilpām 
sānos, kas ir pietiekami lielas platai gumijas joslai. Gumijas josla ir izstiepta 


pāri virzuļa galam un piestiprināta pie abām cilpām. Sprūda sviras virzulī ir 
izgriezts iegriezums. ŠĪ svira ir izgatavota no plakanas pamatnes, apmēram 
3/8 collas plata. To piestiprina pie šļirces korpusa ar pāris mehāniķa stieples 
pagriezieniem. 


Tas darbosies arī kā sprūda pagrieziena punkts. Nav īsti 
nepieciešamas nekādas konstrukcijas detaļas, vienkārši skatiet 
attēlu. Pārbaudiet, vai sprausla ir piemērota izmēra, lai 
nodrošinātu paredzēto slodzi. Varat to izlocīt, lai ātrāk izkrautu, 
vai sašaurināt, ja nepieciešams lielāks diapazons. Aizbāzni tāpat 
kā iepriekš ar vazelīnu. 
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Efektīvs toksisks lādiņš var būt satracināts ar dažām 
vienkāršām modifikācijām komerciālai jakai ar zemu punktu. 

Šī ir vienkāršota versija, kas līdzinās Otrā 
pasaules kara padomju grēka lietošanai. Tas 
ir paredzēts .38/9 mm kasetnei, taču ar izmēru pielāgošanu 
darbosies arī ar daudzām citām kasetnēm. 

Solis uz e * Palieliniet dobuma punktu līdz lodei, izmantojot 
gal/8t h inch urbi. Urbt, līdz ir sasniegts domkrata 
pamats. Takecarenotto piercethejaka. 

StepTwo-Usin gal/4thinc h ball grinde r bit urbt la puslodes 
jūras tintothenostheoftheofthe. 

Trešais solis - mums ir juvelierizstrādājums ar smalku 
lāpstiņu, kas sadala jaku pa ceturtdaļām. Izgrieziet ceļu līdz 
patronas korpusam. Tak e care noto 
nic kthecase. Sea l thes e cut s ar h laku. 

Solis Fou r-Pac k th e hollo w zem puslodes jūras ar izvēlēto 
toksīnu. 


Piektais solis — uzmanīgi nosāpiniet jūras iekšpusi ar līmi. 


Step p Si x- Sea tal/4t h inc h bal | bearin gin place 
un jūra ap malu ar laku, kad tā ir sausa. 

PIEZĪME . Ietekme uz bumbu iespiedīs tā sēdekļa atzveltni, 
piespiežot četras ceturtdaļas mīkstās žaketes atvērt un izkliedēt 
kravnesību pa visu brūci. 

Jakas mīkstā asā mala radīs papildu 
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bojājumi, jo šī lode ir diezgan spēcīga pat bez indes 
pildījuma. er.lt jāatzīmē, ka indes lodes ir nelikumīgas 
saskaņā ar federālo likumu. 

BATF ir arī nospriedusi, ka, tā kā šāda veida lodes 
degunā ir tērauda lode, tā tiek uzskatīta par bruņas 
caururbjošu pistoli un līdz ar to nelikumīgu. Maz ticams, 
ka šī lode spēj caurdurt ķermeni 


bruņas. 


o———— S6a:an!i 


Jackot stit (4) 
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Šis biļetens ir modificēts no tradicionālās holo w tasis + 1, taču tajā ir 


vairākas atšķirības. 1 Hollo 
bija nepieciešams, lai saņemtu pusi želatīna kapsulas, kas satur 
šo toksīnu. Jaka ir sagriezusies 


ap zobiem līdzīgu rievu vīlēšanu. sin th e jaka. 


Šī biļetena veida galvenā priekšrocība, kas var tikt "lejupielādēta" līdz ārkārtīgi 
zemam ātrumam un līdz piegādei. 
Ātrums, kas ir aptuveni 40 000 
maksu, ir viss, kas nepieciešams, lai caurdurtu slēpes 
un pāris collu mīksto audunkKārtridžs, kas viņa lejupielādējamā 

formā parasti ir daudz kluss, piemēram, tā paša kalibra. Arī th e 
bulle t pati f , 
jo daudz vieglāk nekā sākotnējā dobuma punktā, ir *-« 
nepieciešams daudz mazāk pulvera. Vispirms 
pārbaudiet, cik daudz pulvera ir nepieciešams. 


Būvniecība 


1) Pārklājiet želatīna kapsulas pusi ar laku, kas ir 
ūdensizturīga un stiprina to. Ļaujiet zīlei nožūdan var 
būt nepieciešams to mazliet izgriezt. Izmēriet kapsulas 
apvalka diametru 
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2) Iesaiņojiet izvēlēto toksīnu kapsulā. Iespējams, 
vēlēsities pievienot antikoagulantu, lai nodrošinātu asins 
plūsmu. Var palīdzēt nedaudz samitrināt pulveri, lai 
veicinātu blīvēšanu, un pēc tam to nosusināt. 

3) Izurbiet dobo lodi ar atbilstoša izmēra urbi. Sākumā 
var būt vieglāk izmantot mazāku gabalu, pēc tam sasniedziet 
pareizo izmēru. 

4) Turiet izurbto lodi otrādi un iebīdiet kapsulu vietā. 
Blīvējiet ar epoksīdu. 

Piezīme. Parasti vislabāk ir ievietot lodi patronas 
korpusā pirms tās modificēšanas. Pabeigtā indes lode var 
tikt bojāta, mēģinot to ielādēt iekraušanas presē. Ļoti lielām 
kapsulām, iespējams, vēlēsities izmantot kādu no 
"pusjakām", ko izmanto rokas iekrāvēji, kuri paši izšauj 
lodes. Pabeigtā lode būs īpaši viegla, jo jakā vispār nebūs 
svina. Šīs patronas nedarbosies automātiskās ielādes 
pistolē mazā pulvera lādiņa dēļ. Tos vislabāk izmantot 
revolveros vai derringera tipa pistolēs. 
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Modificēts Glaser drošības lode 
Glase risa lielu ātrumu, ļoti nāvējošo automašīnu, kas ir pieejama 
viņa tirdzniecībā. Sastāvā ir 12. bumbu šautene un plastmasas 
vāciņš, kas ir paredzēts, lai pārsprāgtu bez trieciena, izplatot 
šāvienu visā teritorijā. e brūce. uz e sho t kill | probabilit y wit ha tors 
o hit wit ha little. Tomēr 
Pati Glase r ha sa 98% " 


vienkārša modifikācija, tā var būt 100 % iznīcināšanas 
varbūtība <> a hi t jebkur. 
Procedūra ir šāda - solis 

uz e-Dil lal/16t h inc h hol ein the inthe in thecente 
of the plastik c no e cap. 

Apturiet divas hipodermiskās šļirces ar adatas Vīli, lai lodei 
ievadītu atbilstošu toksīna daudzumu. Tam ir piemēroti tikai 
šķidrie toksīni, kas ir piemēroti nikotīna saturam. Cietā toksīna 1 
šķīdums kā akonitīns vai kolhicīns (ti, maza deva) ir arī lielisks. 
Cianīds nav ļoti labs, jo tam ir tendence ātri sadalīties, lietojot 


glabāšanas laiks. 


Lai izveidotu nepieciešamo 
šķīdumu no pulverveida indes, izmēriet pulvera devas tvertnē un 
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atrisināts. Pārliecinieties, vai tas iekļaujas lodē. 
Trešais solis - noslaukiet lieko toksīnu, kas varētu būt izlijis, 
un aiztaisiet caurumu ar lakas vai nagu lakas pilienu (piezīme. 
Sarkanā krāsa ir saindētās munīcijas parastā krāsa). Poison Bullet £3 
Modīfied Glaser Safety Slug 


PIEZĪME - Glasers izmanto vieglu lodi, kas tiek dzīta ar 
lielu ātrumu. Jebkurš ievērojams svara pieaugums var izraisīt 


pārmērīga spiediena veidošanos kamerā. Esiet piesardzīgi. tarlor ci Bullet 
Vienīgais, ko varu ieteikt kā drošu, ir modificēts .38 Special, ja 
tiek šauts ar .357 Magnum, .357 viegli izturēs spiedienu, ko rada 
.38 kasetne. 
Plastic Noso Cap 
ska als, Filer Hols 
Bullet Jackot 
sr 
112 Bird Shot 
With Ligrvkd Tea 
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TOXTĒ 


SMOKE 
GRENADE 


Vienkārša granāta, kas radīs vai nu cianīdu 
vai arsēna dūmus var viegli izgatavot no parastiem materiāliem. 
Šī ierīce ir ļoti efektīva slēgtās telpās, un tā darbojas augstā 
temperatūrābtkacīdā mo piētntā ligtohsgsēka viskusagādāt problēmas. 


Lu 


1) Sajauc 5 daļas kālija hlorāta. 5 daļas cukura un 10 daļa arsēna 
trioksīda vai kālija cianīda burkā. Aizveriet tvertni un sakratiet, līdz 
ķīmiskās vielas ir labi sajauktas. 

Noteikti valkājiet gumijas cimdus un labu putekļu 
masku. 
2) Pievienojiet tik daudz karsta ūdens, lai izveidotu stingru mīklu 
mīcīt vai maisīt, līdz tiek iegūts rūpīgs maisījums. 

3) Izvelciet mīklu caur šķīvja gabalu, kas atrodas virs tīra papīra 
gabala. 

1 4) Ļaujiet iegūtajam kodolam rūpīgi nožūt. 

Caynnide mēdz būt higroskopisks (absorbē mitrumu no gaisa), 
un tas ir jāizžāvē siltā vietā. 
mums €. šim nolūkam vislabāk ir uzkarsēta cepeškrāsns, taču pārliecinieties 
temperatūra nav augstāka par 150%F vai var izraisīt priekšlaicīgu 
aizdegšanos. 

5) Iesaiņojiet sauso kodolu piemērotā tvertnē 

pievienojiet aizdedzes paciņu (mazu maisiņu, kurā ir daži grami 
50/50 kālija hlorāta un cukura, drošinātāja vadu), un aizveriet 
augšējo daļu ar kartona disku. Aizzīmogojiet ar lenti. 


Toksi c 


Smoke Granade s 
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Lietošana - Aizdedziet drošinātāja vadu un iemet mērķī. Var 
aizdedzināt arī daži pilieni koncentrēta sērskābes piedevas. 


PIEZĪME - Uzglabājiet noslēgtos plastmasas maisiņos, līdz tas ir 
nepieciešams. 
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Toxic Smoke Grenade 


IERIBIPAMIMI 
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7 pm Fuā Cord 


TTVEIIRIAI TAI 


Toksisks 
Dūmu granātas 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CPA jeb "Snak e Pen" sastāv NO dīvāna korpusa, kas satur 
porainus dakts, kas izmanto DMS O un neskaitāmas pildspalvas, 
saņem toksīnus. Kad ļaunais skūpsts pieskaras upura slēpēm, viņš 
fatālas indes devas. 

CP A ir veidots no 
korekcijas šķidruma pildspalvas, kas ir pieejams biroja piederumu veikalā. 
Šīm pildspalvām ir mīksts, elastīgs korpuss, un tās ir viegli modificējamas. 
Izskrūvējiet uz priekšu no mīkstā pildspalvas korpusa, izspiediet korekcijas 


tā oriģinālā satura. . Nemaz šajās pildspalvās nav ķermeņa kreisās rokas. 


Penis ir nozāģēts un vārsts 
rūpīgi noņemts. Atbrīvojieties no dakts. 

At tip marke r pe n work s wel 
lasa dakts pēc mērcēšanas un izskalošanas, lai noņemtu tintes 
pēdas. Iespējams, ir nepieciešams t0 iztīrīt, lai tas ietilptu. 
Nospiediet to , līdz apmēram 3/8'" izvirzās un iet uz āru ar 
silikona blīvējumu. Kad hermētiķis ir nožuvis , putonu gumijas 
cimds s un izmantojot hipodermiskās šļirces, injicējiet DMS O 
šķīduma tvertnē līdz apmēram 3/4 pilnas. 


Veicot šo darbību, noteikti nespiediet to. Pārklājot mucas 
vītni ar nelielu silikona blīvējuma slāni, ieguva vāciņu un pielaidi 
drīna vertikālā stāvoklī. 

Līnija korpusa iekšpusē p 
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ar blotterpapīra cilindru, lai absorbētu nelielas noplūdes. Tā kā 
pildspalvveida pilnšļirce parasti tiek nēsāta ar dakti vertikālā 
stāvoklī, noplūdei jābūt minimālai. 


Lietošana - Noņemiet vāciņu ar pildspalvveida pilnšļirci, kas - 2 
vērsta prom no ķermeņa. Nespiediet mucu. Novietojiet dakts Contact Poison Applicator (CPA) 
galu uz upura ķermeņa vai tā tuvumā un saspiediet mucu. 
Vairākiem pildvielas pilieniem vajadzētu pilēt no dakts uz mērķa. 
Pēc devas ievadīšanas uzmanīgi nokratiet visus vaļīgos pilienus, 


uzmanoties, lai tos nesakratītu sev, un atkārtoti uzlieciet CPA. Stock Pen CPA 
Pēc iespējas ātrāk pēc lietošanas izmetiet pildspalvveida pilnšļirci, 
vēlams, izmetot to kanalizācijā. _ Cap Cap —» 
PIEZĪME. Pirms lietošanas noteikti pārbaudiet, vai 

komplektā nav noplūdes. Daktam jābūt cieši pieguļamam, bet, Valve 
turot otrādi, tam nevajadzētu noplūst. Novietojiet pildspalvu uz Assembly pata 
papīra lapas karstā kastē (ķermeņa temperatūra) un atstājiet uz ais 
pāris stundām. Dariet to ar pildspalvu dažādās attieksmēs. (es īs S ) 
Uzmanīgi novērojiet, vai nav noplūdes. Vislabāk ir turēt 
pildspalvveida pilnšļirci stikla cigāru mēģenē, līdz tā ir 
nepieciešama. Atcerieties - jebkura noplūde ar šo ieroci, kamēr Wick 
to nēsājat, visticamāk, būs letāla. 

Pen Body Pen Body 

Mixing Slider 
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The Mini Fan gisa pirksta izmēra pārsegs t injekcijas ierīce, 
kas ir gan viegli izdarāma, gan noslēpjama. ES 
nogādāšu mērķim toksisku salu ar minimālu diskomfortu. elastīga vanna, 


kas līdzinās pard$4]6fz686tĀYsh2 tūčkstārdĪMĒRAmazāka. šīs caurules tiek 
izmantotas dažādiem produktiem, sākot no matu kondicionieriem un , 
eļļošanas eļļām. 


Nepieciešamā šķīdinātāja tips mainīsies atkarībā 
no produkta, kas sākotnēji bija iekļauts vannā. Kopējā 
hipodermiskā adata tiek pielīmēta virs caurules izejas, kas |, 
nodrošina ciešu blīvējumu. madeofa Caurules parasti ir 
mīkstais polipropilēns un plastmasa, kuru ir ļoti grūti pielīmēt ar 
izplatītākajām līmēm. 

Hobistu "karstā līme" gu n ha s darbojās labi. 

To Loa d- Noņemiet adatas aizsargvāciņu un izspiediet vannu 
plakaniski. Ievietojiet adatas vietu toksīnu saturošajā tvertnē un 
izlaidiet spiedienu no caurules. 

Toksīns tiks iesūkts vannā ar vakuumu. 
Atstājiet vannā nelielu gaisa telpu, lai, iespējams, palielinātu 
šķidrumu. Lietojot toksīnus, kas satur nikotīna eora 


XlzAia zs: 


izvairieties no alkohola lietošanas, jo tas, iespējams, atteiksies no 
injekcijas. 

ToUse- Noņemiet uzgali no adatas. Iekļauts upura ķermenī, 
iespējams , izmantojot paklupu. 


Min i Fan 
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viltība. Nekavējoties saspiediet mēģeni, lai injicētu toksīnu. 
Izvelciet adatu. Neatlaidiet spiedienu uz cauruli, kamēr adata nav 
izvilkta, lai novērstu toksīna iesūkšanas iespēju. Pēc iespējas 


ātrāk atbrīvojieties no ierīces, vēlams, izmetot to kanalizācijā. 


PIEZĪME - Tā kā Mini Fang ir tik mazs, to ir viegli 
ievest aizliegtās vietās. To var paslēpt gandrīz jebkur 


uz ķermeņa vai parasti nēsātos priekšmetos, piemēram, 
cigarešu paciņā. 


Sido View With Protective Cap in Place 


Mini Ilknis 
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HCN 


PROJECTOR 


Šo ieroču bāzi 50. un 60. gados izmantoja KGB. 

Daudzas no slepkavībām, ko 
pastrādāja šis ierocis, tika norakstītas no koroneru puses, un tās ir 
saistītas ar uzbrukumiem. Tas, vai jūs šodien varētu identificēt, nav 
skaidrs un ir pilnībā atkarīgs no koronera kompetences, 


Vismaz slepkavam ir dots laiks aizbēgt, pirms autopsija atklāj 

patieso nāves cēloni. Lai gan to var atkārtoti ielādēt, tam ir jābūt 

apstrādātam ar vienreiz lietojamu ieroci. HCN ir ievietots stikla 
flakonā ar 5cc ietilpību. Ja jums ir labas stikla pūšanas prasmes, 


ieteicamā metode ir stikla blīvēšana flakonā. 
Diemžēl ārkārtīgi zemais vārīšanās punkts Diemžēl to apgrūtina. 
Jūs varat nogriezt regulāra izmēra mēģeni līdz vajadzīgajam garumam un 
noslēgt to ar cieši pieguļošu aizbāzni un gumijas cementu. 


Ieroči darbojas, sekojot tam. Sprūda, kas sastāv no divām īsām 
sloksnēm, no cieta krūštura un atsevišķas izolatora sloksnes, ir 
nospiests, papildinot ķēdi starp bateriju un d. e kvēlsvece. COM - 


Siltums no kvēlsveces aizdedzina pulvera lādiņu, kas virza 
virzuli uz leju no stobra. 
Virzulis sasmalcina HC N caur | un izdzina tā saturu, bet sprauslu 
mākoņa veidā. Stikla devītajā 
sprauslā ir saglabātas stikla šķembas.  Pustulis ir aizturēts ar 
četrām skrūvēm, kas piestiprina sprauslu. 
Ieroču efektīvais zvans bija trīs pēdas. 


HN C Projecto r 
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saraksts 1/2" vara caurule, 8 collas gara (projektora korpuss) 
l/8" nominālā izmēra tērauda ūdens caurule, apmēram 2 
1/4" gara 

(stobra) 1/4" skrūve, apmēram 2 collas gara (virzulis) 
Iekšējās caurules gumija (virzuļu spilventiņi) 

Lidmašīnas modeļa kvēlsvece (aizdedze) 6 

voltu "N" šūnu akumulators un akumulatora 

kaste 1/2" līdz 3/4" vara caurules reduktors (sprausla) 
Neliels metāla sieta disks (sprauslas ekrāns) 4 mazas 
skrūves (sprauslu fiksatori/nolauž pleci) 1/2" vara caurules 
vāciņš (gala vāciņš) 1/4" plata misiņa 

sloksne (sprūda) stieples zibspuldzes 


pulvera dubultā 
pamatnes pistoles pulveris 
Epoksīda liešanas sveķu 


lente 
Būvniecība 
Projektora korpuss 
1) Izgrieziet 1/2" vara caurules gabalu 8" garumā. 
Notīriet galus. 
2) Ievietojiet 1/2" līdz 3/4" reduktoru vienā caurules galā. Caur 


reduktoru un cauruli izurbiet četrus caurumus 90* Ieņķos viens 
pret otru. To izmērs ir atkarīgs no izmantoto skrūvju izmēra. 


3) Noņemiet reduktoru un iespiediet ekrāna disku tā mutē. 
Lodēt vietā. 
Mucas bloks 1) 


Nogrieziet 1/8" nominālā izmēra ūdens caurules gabalu 
apmēram 2 1/4" garumā. Nogrieziet galus ar vīli un izgrieziet 
iekšpusi ar 1/4" urbi. 

2) Izmantojot lodlampu un santehniķu lodēšanu, pielodējiet 
kvēlsvece caurules galā. 

3) Pielodējiet divus vadus pie kvēlsveces gala un korpusa. 
Neļaujiet vadiem pieskarties. 

4) Pārbaudiet kvēlsveci, pieskaroties 1 1/2 voltu akumulatora 
vadiem. Skatoties lejup pa urbumu 
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Ba Eu 


pi pe, jums vajadzētu būt iespējai redzēt kvēldiega 
pacēlāja mirdzumu pēc īsas aizkaves. Tas parāda, ka 
ūsu sakari ir labi. Izmantojot 6 voltu akumulatoru, 

vēldiegs iedegsies uzreiz. Ja tas paliek ieslēgts ilgāk 
par brīdi, tas var izdegt. Visas pārbaudes jāveic ar 
11/2 voltu spriegumu, atstājot 6 voltus tikai 
ekspluatācijas vajadzībām. 

5) Ielejiet urbumā nelielu daudzumu zibspuldzes pulvera, lai 
nosegtu kvēlsveci. Viegli piesitiet mucai, lai pārliecinātos, ka 
pulveris nonāk saskarē ar pavedienu. Šī ir sākuma maksa. Ielejiet 
apmēram vienu pistoles pulvera graudu, lai nosegtu sprauslas 
lādiņu. 

Sablietējiet vietā ar nelielu vates šķipsniņu. 

6) Sagatavojiet virzuli, nozāģējot 1/4" skrūvi līdz vajadzīgajam 
garumam. Kad pulvera lādiņš un vate ir vietā, skrūves galvai 
vajadzētu izstiepties apmēram 1/4" no cilindra. Izgrieziet četrus 
gumijas diskus no vecās iekšējās caurules. Tiem jābūt ar tādu 
pašu diametru kā projektora korpusa iekšpusei. Līmējiet tos kopā 
ar gumijas cementu, lai izveidotu biezu gumijas paliktni. Kad tie 
ir nožuvuši, pielīmējiet tos pie skrūves galvas, lai izveidotu sava 
veida virzuli. 


7) Iebīdiet virzuli mucā un ievietojiet to vietā ar gumijas 
cementa pilienu. 

8) Sagrieziet kvēlsveču vadus kopā. Aptiniet elektrisko lenti 
ap cilindra galu, līdz tas ir projektora caurules iekšpuses diametrā. 


Iebīdiet cilindra/virzuļa komplektu projektora smērē, līdz 
kvēlsveces gals atrodas apmēram 2 collu attālumā no gala. Tas 
var palīdzēt ieeļļot virzuli un lenti ar glicerīnu. 


9) Ielejiet projektorā epoksīda sveķus, līdz kvēlsvece ir pārklāta 
ar apmēram 1/2" dziļu slāni. Pārliecinieties, ka sveķi plūst, lai 
pilnībā aizpildītu vietu ap mucu. Ļaujiet sacietēt. 


10) Pielodējiet vienu no vadiem pie viena no akumulatora 
kastes spailēm. Pielodējiet papildu vadu pie otras spailes. 


11) Izurbiet 1/8 collu caurumu caur vara caurules vāciņa 


centru un izvelciet abus vadus caur to. 
12) Sagatavojiet sprūda slēdzi. Šis tiks izgatavots 
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no divām 1/4" platām stingra misiņa sloksnēm. Starp tām 
pielīmējiet 1/8" plastmasas sloksni, lai tā darbotos kā izolators. 
Atstājiet apmēram 1/4" pārkari vienā galā, lai tas darbotos kā 
sprūda, un apmēram 1/8" pārkari otrā galā, lai pielodētu vadus. 


13) Pielodējiet slēdzi pie kvēlsveces vadiem. Pārliecinieties, 
ka tie nepieskaras viens otram. 

14) Nokrāsojiet visus savienojumus ar biezu nagu lakas kārtu. 
Tas tos izolēs. Šī iemesla dēļ arī izsmidziniet krāsojumu 
projektora korpusa ārpusē. 


Montāža 1) 

Piestipriniet slēdzi ar līmlenti caurules augšpusē. Aptiniet 
papildu lentes sloksni starp slēdža misiņa kontaktiem. Atstājiet 
nelielu cilni, lai varētu to ātri noplēst. Tas darbosies kā drošības 
līdzeklis. 

2) Ievietojiet 6 voltu akumulatoru akumulatora kastē. 

Aptiniet lentes sloksni ap kasti, lai to noturētu vietā. 

3) Ievietojiet akumulatora kasti un visus liekos vadus caurulē 
un piespiediet vāciņu vietā. 

4) Iebīdiet HCN flakonu otrā galā. Līmējiet to projektora 
korpusa iekšpusē ar vienu gumijas cementa pilienu. Tas pasargās 
to no grabēšanas. 

Ļaujiet līmei nožūt. 

5) Nospiediet uz sprauslas un ieskrūvējiet 4 skrūves. 

Tiem vajadzētu izvirzīties caurules urbumā apmēram 1/8". Ierocis 
tagad ir gatavs lietošanai. 

Darbība 1) 

Noņemiet lentes sloksnes aizsargu. 

2) Pavērsiet projektoru tieši pret mērķa seju, ja atrodaties 6" 
līdz 18" diapazonā. 

Mērķējiet zemāk, lai sasniegtu garākus attālumus. Lai būtu 
efektīva, jums jāatrodas 3 pēdu attālumā (no sprauslas līdz mērķa 
sejai). Aizturi savu elpu. 

3) Nospiediet misiņa sloksnes mēlīti, lai izšautu. 
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a 4 TI 
| Trigger Wires 
Battery Box 
Epoxy Resin 
Barrel Assembly 
Switch 


Piston Head 


HCN Val 
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Šī roka ir maza, pamatojoties uz Džona Minerija oriģinālo 


dizainu. Es nedarbinu "sagūstīto virzuli", kurā tiek 
virzītu izmantotas ātri degoša pulvera lādiņa sistēmas, lai 
virzuli un pievienotu lodi nelielā attālumā. |, lejā pa cilindru r 


riflin gof th ebore, kas The bulle tis indexe d wit h th easin 
piešķirs tiem normālus šaujamieročus. , 

Pēc tam, kad tas pārvietosies pa cilindru, 
virzulis ietekmēs stobra daļas plecu un apstāsies. 

Šoreiz lode būs pametusi to ceļā uz mērķi. 
Visa propelenta gāze un līdz ar to arī 
viss troksnis tiks ietverts tajā 
cilindrs. Trokšņa līmenis radīs tik zemu, ka tam nebūs nekādu 
seku, asīts pilnībā ģenerēs virzuli, iedarbojoties uz stobra plecu. 
Iepriekšējos nebrīves virzuļa ieročus padomju cigarešu kaste 
raksturoja CIP pārbaudītājs ar ieroci, un trokšņa līmenis ir līdzīgs 
gaismas slēdža pārslēgšanai. 


Es esmu stingri tuvs ierocis, jo tam ir ārkārtīgi īss stobrs, kā 
arī tā daba ir ļoti īpaša lode. 

Pamata dizains var tikt mainīts, mainot 
stobra vienību, lai tā varētu uzņemt līdz pat 9 mm diametra 
lodi. Var būt nepieciešamas nelielas virzuļa izmaiņas. 

Piedurknes ieroči sastāv no trīs galvenajām 
atlijji - degšanas bloka, propelenta/virzuļa bloka un stobra 
oka. 


Kluss t 
Sleev e Gun 
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Šaušanas vienība - tajā ir ar atsperu darbināms uzbrucējs 


un sprūda sviru. Tas tiek nospiests, pavelkot atpakaļ trieciena 


Roga; Īdz tā tiek nofiksēta_ ar sprūda syiru. 
piediens uz sviru IZŠauj ieroci. 


Propelenta I virzuļa bloks — tajā ir pulveris 


lādiņš un virzulis. Viens gals ir urbts, lai ietilptu pulvera lādiņam, 
kas atrodas nozāģētā .38 korpusā. Pulvera lādiņš tiek iebērts 
korpusā, un tam virsū tiek uzspiests kartona vai plastmasas disks, 
kas darbojas kā žūksnis. 

Pēc tam šis disks ir pārklāts ar epoksīdu, lai noslēgtu kasetni. Tas 
ļaus spiedienam kārtridžā palielināties, pirms virzulis sāk savu 
kustību. Var izmantot jebkura izmēra kasetnes korpusu, kurā var 
ievietot pulvera lādiņu, ja tam ir mazāks diametrs nekā virzulim. 
Izmantotā pulvera daudzums būs atkarīgs no virzuļa/lodes 
kombinācijas svara . 7,62 x 88 mm patrona, ko izmantoja padomju 
divu šāvienu slepkavības slepkavībā, izmanto 2,6 ātri degoša 
pulvera graudus, lai virzītu alumīnija virzuli un standarta 123 graudu 
AK lodi ar ātrumu 500 pēdas sekundē (aptuvenais). Pašmāju 

12 gabarīta patrona izmantoja 6 bullseye graudus, lai dzītu 
neilona virzuļa/240 graudu lādiņa kombināciju ar ātrumu 

525 pēdas sekundē. John's oriģinālā izmantoja aptuveni 1 1/2-2 
graudus, lai virzītu modificētu 44 buckshot ar aptuveno ātrumu 
1000 pēdas sekundē. Tas būtu labs sākumpunkts. 


Jums būs jāpārbauda konkrētās virzuļa/lodes kombinācijas 
veiktspēja . Virzulim jābūt pēc iespējas vieglākam, vienlaikus 
nodrošinot izturību, kas nepieciešama, lai izturētu gāzes 
spiedienu bez lūzuma. Alumīnijs ir veiksmīgi izmantots vairākos 
variantos. Es dodu priekšroku Nylon 6, ko var iegādāties pie 
jebkura laba plastmasas piegādātāja 1/2" stieņa formā. Tas ir 
viegli pagriežams uz virpas līdz atbilstošiem izmēriem, ir mazs 
un tam ir ļoti zems berzes koeficients. Tas ir presēts propelenta/ 
virzuļa bloka lielajā galā , izmantojot cieši pieguļošu slodzi- 
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stienis. Virzuļa apakšējai malai jābūt noslīpētai, lai atvieglotu 
iekraušanu, un tai ir cieši jāiekļaujas ierīces urbumā. 


Mucas vienība - šai daļai jābūt nedaudz garākai 
nekā lode, kuru izmantojat, ja tiek izmantota šautenes lode, vai 
divreiz garāka, ja tiek izmantota pistoles lode. 

Urbums ir noslīpēts, lai nodrošinātu vieglu šāviņa iekraušanu. 
Lode vispirms tiek izsista caur urbumu ar cieši pieguļošu stieni, lai 
uz tās iepriekš iegravētu šauteni. 

Testa modelī izmantoju 69 graudu .223 lodi. Tā jaka bija ārkārtīgi 
plāna un pastāvīgi deformējās pie pamatnes, kad mēģināju tai 
izsist cauri. 

Beidzot panākumi tika gūti, nedaudz noslīpējot urbumu ar 
smilšpapīra gabalu, kas bija iespiests uz stieņa urbjmašīnā. Pēc tam 
urbums tika iztīrīts un ieeļļots, lode tika novietota pie mutes un 
pēc tam lēnām izspiesta skrūvspīlēs. Kad tas bija pilnībā mucā, 
tas tika izsists ar stieni. Pēc tam lode ir gatava modificēšanai. No 
punkta līdz pamatnei tiek izurbts caurums , izmantojot 1/8" vai 
lielāku urbi, atkarībā no kalibra. Pēc tam toksīnu iesaiņo vietā un 
pārklāj ar nedaudz mitru želatīna loksni, kas izgriezta no kapsulas. 
jābūt ieliektai. 


Iekraušana un apdedzināšana 
1) Noslaukiet urbumu ar vates tamponu, kas viegli iemērc eļļā. 
Tikai viegla plēve ir viss, kas nepieciešams, lai samazinātu berzi un 
palielinātu ātrumu. 


2) Iespiediet lodi urbumā, līdz tā ir pilnībā nostiprināta. 
Nosedziet mucas galu ar nelielu maskēšanas lentes disku, lai 


nepieļautu netīrumus un mitrumu. 
3) Novietojiet virzuli uz iekraušanas stieņa un uzsitiet pa 
propelenta/virzuļa bloka lielo urbumu, līdz tas ir pilnībā nofiksēts. 


4) Ievietojiet kasetnes korpusu ierīces pretējā galā. 
5) Saskrūvējiet propelenta/virzuļa bloku un cilindra bloku. 
6) Pārbaudiet degšanas bloku, lai pārliecinātos, ka 


Kluss 


Piedurkņu pistole 
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sprūda svira ir ieslēgta trieciena vārpstas drošības robā. Tas 
neļauj uzbrucēja galam balstīties tieši uz gruntskrāsas un 
darbojas kā drošības līdzeklis. 

Pieskrūvējiet ierīci pie pārējiem mezgliem. 

7) Pavelciet ieroci, velkot atpakaļ uzsitēja pogu, līdz sprūda 
svira nofiksējas uz trieciena iecirtuma. Tagad tas ir gatavs 
šaušanai. Ieroci var paslēpt uz piedurknes un izšaut, saspiežot 
sviru ar īkšķi. 


Pārlādēšana — piedurknes pistole nav ātrās šaušanas 
piedāvājums. Jums jāgaida vismaz piecas minūtes, lai ļautu 
degvielu gāzēm atdzist un samazināt spiedienu. Lēnām 
atskrūvējiet degšanas bloku no propelenta/virzuļa bloka. Gāze 
sāks izplūst. 

Šajā brīdī apstājieties, līdz svilpšana beidzas. Pēc tam jūs varat 
pilnībā izjaukt ieroci. Izņemiet propelanta kasetni. Iespējams, 
to daļēji atskrūvēs gāzes spiediens, kad to atskrūvēsit. 


Izmantojiet stieni, lai izsitiet virzuli no urbuma un izmetiet to. 
Virzuli nedrīkst izmantot atkārtoti. Tīriet ieroci tāpat kā parastu 
šaujamieroci. 

PIEZĪME. Parastās lodes var ļoti labi darboties šajā vienumā. Jūs 
varat iegūt labu ātrumu, rūpīgi pielāgojot propelenta/lādiņa 
kombināciju. Atcerieties, ka parastā lode būs daudz smagāka par 
pilnībā pārveidoto. Tiek uzskatīts, ka iepriekš minētais padomju 
derringers tika izmantots Nikaragvas Contra līdera Enrikes Bermudesa 
slepkavībā. Neviens nedzirdēja šāvienus, un tiem bija pietiekami daudz 
spēka, lai pilnībā iekļūtu viņa galvaskausa abās pusēs. Ja tas tika 
izmantots, tas parāda ļoti cienījamu jaudas līmeni. 


Indes ložu pārbaude — lieliska metode šāda veida ložu 
pārbaudei ir izmantot Fackler Box. 
ŠĪ ir gara koka sile, kurā ir daudz plastmasas maisiņu ar 
rāvējslēdzēju. Lodes izplešanās būs tikai nedaudz lielāka par to, 
kas notiktu audos, savukārt iespiešanās būs 
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apmēram 1,8 reizes vairāk. Nosedziet siles galu, kurā šaut, ar 
vairākiem stingra auduma slāņiem vai plānu mitras ādas kārtu. 
Tas nodrošinās labu apģērba un miesas caurlaidības simulāciju 


PIEZĪME - šā ieroča radītā atsitiena apjoms būs atkarīgs no lodes 
svara un ātruma. Smagas lodes ar lielu ātrumu bieži vien rada pietiekami 
spēcīgu atsitienu, lai izsist ieroci no rokas. Manuprāt, jums ir trīs 
alternatīvas: 1) ļaujiet tai atsist pret zemi vai uzlēkt pa piedurkni; 2) 
pievienojiet virzuļu grupai atsitiena uzgali. Tā būtu apmēram 3/4 collu 
gara izturīga metāla izciļņa, kas turēsies pret jūsu pirkstu, ļaujot tiem 
absorbēt atsitienu, vai 3) Izmantojiet štropes stiprinājumu, lai ātri atgūtu. 


Kluss 
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PISTON 
PIP.E /PI1S LOL 


Šis ierocis darbojas pēc tāda paša principa kā Silent Sleeve Gun, 
taču tā izgatavošanai nav nepieciešama mašīnu darbnīca. Tas pilnībā 
sastāv no santehnikas cauruļu daļām, kā arī izredzēm un galiem. 
Pulvera lādiņš, kas virza virzuli, tiek pārvadāts pašā virzuļa iekšpusē, 
un tas ir standarta divkāršās pistoles dzinējspēks. To aizdedzina 
lidmašīnas modeļa kvēlsvece, kas ir nogruntēta ar zibspuldzes 
pulveri. Šāviņš ir īss bultas kāts ar platu bultas galvu. Bulta ir vēl 
vairāk pārveidota, pievienojot indes pāksti. Šis pāksts ir izgatavots 
no šaura balona kakla, piemēram, tiek izmantots balonu dzīvnieku 
izgatavošanai. Apmēram 3/4 collu garš gabals tiek noslīdēts pāri 
bultiņas kātam pie platgalvas. Aizmugure ir aizvērta ar elektriskās 
lentes pagriezienu. Pulvera vai pastas toksīns tiek ievietots pākstī, 
pavelkot kakla gredzenu prom no vārpstas. Spiediens No kakla 
gredzena noturēs to savā vietā. 


Detaļu 
saraksts 1 vīna pudeles korķis vai koka dībelis, apmēram 1 collu 
garš (pēc slīpēšanas cieši jāpieguļ lielā caurules nipeļa iekšpusei). 
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1 3/4" (nominālais izmērs) caurules 

vāciņš 1 3/4" x 3" caurules 

nipelis 1 3/4" līdz 1/8" caurules 

reduktors 1 1/8" x 1" caurules nipelis (nepieciešami 

tikai vītnes 

vienā galā ) 1 1 collas bieza koka gabals, sagriezts 

roktura formā 2 1 1/2 collu - 

2 collu šļūtenes 

skavas 1 Kvēlsvece 1 Akumulators un kaste (jābūt 

vismaz 3 voltiem) 1 viens pols, viens metiens (SPST) 

spiedpogas mirkļa 

slēdzis Iekšējā caurule 

gumijas 

bultiņa 1 metāla disks (OD tāds pats kā lielā caurules nipeļa ID) 

Konstrukcija Rūpīgi 

pārbaudiet visas cauruļu daļas, vai tajās nav plaisu vai defektu. 
Nevienam nedrīkst būt klāt. Izmantojiet vīli vai rokas dzirnaviņas, lai 
no caurules iekšējās malas noņemtu visas šķembas. 
Novietojiet smilšpapīra sloksni uz urbjstieņa, ievietojiet to 
urbjmašīnā un noslīpējiet lielā caurules nipeļa iekšpusi, līdz tā ir 
gluda. Izurbiet mazāko caurules nipeli līdz bultiņas diametram. 
Caurules vāciņa centrā izurbiet un piesitiet caurumu, lai tas būtu 


piemērots kvēlsvecei (parasti tas ir 1/4-32). 
Izdobiet roktura daļu, lai tas atbilstu slēdzim, akumulatoram un 


aizdedzes vadiem. Iespraudiet to augšpusē šļūtenes skavām. 
Modificējiet virzuli, vienā galā izurbjot lielu kameru pulvera 
lādiņam. Izmantojiet gumijas cementu, lai pielīmētu metāla 
disku, pēc tam 2 gumijas diskus otrā galā. 


Montāža 1) 
Pārklājiet vītni ar cauruļu blīvētāju un līdz galam ieskrūvējiet 
mazāko caurules nipeli reduktori. 
2) Pārklājiet vītnes uz reduktora un pilnībā pieskrūvējiet to 
uz lielā caurules nipelis. 


3) Ievietojiet akumulatora kasti un slēdzi roktura daļā. 


Izvelciet aizdedzes vadus caur mazo caurumu 


aizmugure. 
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4) Ievietojiet kvēlsveci caurules vāciņā un uzskrūvējiet vāciņu 
lielajam caurules nipelim. 
5) Izmantojot 2 šļūtenes skavas, pievienojiet rokturi nipelim. 


Iekraušana 
1) Noņemiet caurules vāciņu. 
2) Iebīdiet bultiņu mucā. Viegli aizpildiet zonu ap vārpstu ar 
stiklšķiedru, kas nosmērēts ar grafītu. 


3. Iespiediet virzuli lielajā caurules nipeli, līdz tas ir gandrīz 
vienā līmenī ar caurules malu. Ielejiet propelentu virzuļa kamerā. 


4) Ielejiet zibspuldzes pulveri kvēlsvecē un 
nostipriniet to vietā ar celofāna lentes gabalu. 


5) PI ace gumijas cementa pilienu starp bultiņu 
un mazo caurules nipeli, lai tas neizslīdētu. 


6) Pilnībā pieskrūvējiet gala vāciņu vietā. 
7) Piestipriniet aizdedzes vadus pie kvēlsveces. 
Tagad tas ir gatavs šaušanai. 


PIEZĪME - Jūs ievērosiet, ka cauruļu izmēri var atšķirties. Šķiet, 
ka tā ir šo priekšmetu norma, tāpēc rūpīgi pārbaudiet katru gabalu 
pirms lietošanas. Jūs varat pielāgot pamata dizainu atbilstoši jūsu 
materiāliem. Pirms lietošanas pistole ir jāizšauj no attāluma vismaz 
vienu reizi, lai pārliecinātos, ka gāzes spiediens neizraisa caurules 
eksploziju. Gaidiet spēcīgu atsitienu šaušanas laikā. Bulta ir 
nedaudz smagāka par parastu lodi, un tiek piemēroti visi 
šaujamieroču atsitiena ģenerēšanas standarta faktori. Lielisku 
netoksisku šāviņu var izgatavot no 1/4" OD tērauda stieņa. 


Asiniet galu, līdz tas izskatās kā uzasināts zīmulis. 
Lai gan stienis lidojuma laikā ir nestabils, tuvākā attālumā tas viegli 
izsitīs cauri lielākajai daļai mīksto bruņuvestu, protams, paredzot 
atbilstošu ātrumu. 
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Krusta kabata faktiski modernizē seno Ķīnas ieroci, kura 
eksotiskais nosaukums ir "Singl e Cylindrica | Dar t Hidde n U 


p Sleeve". is R Man 
tiešām nav nekādas saistības ar tā vārdamāsu, kas tika izmantota 
renesanses laikā Itālijā. Es saucu par "kabatas arbaletu", 


jo man tas nosaukums patīk labāk nekā "Singl e Cylindrica | 
Dar t Hidde n U pSleeve". 

Ieroči sastāv no dīvāna ar smagām sienām un plastmasas 
(PV C vai ABS) caurulēm, kas ietver spēcīgu saspiešanas atsperi, 
virzuli, sprūda. Es izšauju 5 1/2 collu garu bultu ar 
noņemamu bārbēdes galvu. Ikdienas saindēšanās (tas 
ir senās Ķīnas un Marsa kodeksa pārkāpums, kas pārvalda 
mūs par ŠĪ ieroča lietošanu). Ar praksi var iegūt labu precizitāti. 

Es varu šaut 


apmēram 6 grupa sēdēja 3 0 pēdas. Nav detalizētu plānu 
piegādes, jo ieroču dizains ir vienkāršs. 

Izmēri var mainīties atkarībā no materiāla, kas tiek novietots 
Uz rOkafiztvērējam izmantoju 3/4 collu PVC cauruli, bet jūs 
varat izmantot šo sienu metāla cauruli, ja vēlatiesākotnēji tika 
izmantots misiņBultiņa tika radīta no apaļiem bambusa vai 
karbonādes nūjiņām, taču nav iemesla, kādēļ jūs nevarat izmantot 
plastisko materiālu. Bambuss vai bultiņas darbojas 


ļoti labi, tomēr es iesaku to izmantot. Galva 


bija sadusmota no garuma dīvāna, pakaramā, "ii apsildes, , 
karstuma un āmura „ Thebarbs were 
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rūpīgi ievīlēti pēc formas un uzasināti. Pēc tam tos uzkarsēja 
sarkanīgi un iegremdēja eļļā, lai tos atlaidinātu. Ap galvu tika 

aptīts īss dzijas gabals, lai pielāgotos indes slodzei (sk. blowgun 
šautriņas). Mērķa vingrinājumiem jāizmanto vienkārša tapas 
formas galva , jo dzeloņgalvu gandrīz nav iespējams izvilkt no 
koka. Galva ir piestiprināta pie bultiņas, izurbjot caurumu vārpstā 
un izmantojot 1 mazu vasku, lai to nostiprinātu. Vaska izmantošana 


kādas citas izturīgākas līmvielas vietā ir tā, lai, to izvelkot no 
brūces, galva paliktu iekšā. Nedaudz spēlējieties ar dizainu. 
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Par vienu no senākajiem ieročiem joprojām ir aktuāla 
pūšamā pistole. Vienkārša lietošana ir vienkāršaydaisaandīvāna, 
metāla vai stikla šķiedras, 2-6 maksas t garš. 

Viņa noteikto garumu ar slēpšanas 
spēju un nepieciešamo diapazonu. Protams, garāka caurule 
nodrošina labāku diapazonu un precizitāti, taču pūšamo pistoli 
ir grūti nēsāt un neuzkrītoši. 

Ir pieejami daudzi komerciālie modeļi, kuru kalibrsir no 
0,3 8 līdz 0,5 0. Visvairāk ir sagādātas izcilas kvalitātes šautriņas, 
taču tas ir labāks,lai padarītu to neiespējamu, lai izsekotu sev. Vai 
no piemērota jums vajadzētu piespiest to pamest Visiem, kas cieši 
garuma smagas, sienas, alumīnija caurules. Vannas mīkstā gala 
daļa, lai noņemtu urbumus. , 


Borta iekšpuse var būt noslīpēta, saspiežot 

smilšpapīru ar garu stieni , urbjot urbi un nolaižot garu cauruli. 
Vissvarīgākais ir tas, ka 
vanna ir taisna un gluda. 
Iemutis ir noderīgs, bet nav absolūti nepieciešams. 

Lietojot dona krēslu, izveidojiet labu iemuti, 

kad tas ir atbilstoši pārveidots. 
Šutriņas, iespējams, ir viena no vissvarīgākajām tofa blowgu n sistēmas 

daļām. Jūs varētu būt traks no stieplēm vai koka ar pamatni , ir dusmīgs no 
papīra čiekyriem , plastmasas 
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krelles vai golfa tējas. Tērauda šautriņas nodrošina labāku taisnāki nekā tie ar pa diagonāli nogrieztiem galiem, un šķiet, ka 
iespiešanos, bet koks labāk saglabā toksīnus. Tas viss ir atkarīgs tas netraucē iespiešanos. Atcerieties - tiem ir tikai jāiekļūst 
no pieejamajiem materiāliem un mērķa veida un apstākļiem. pietiekami dziļi, lai ievietotu toksīnu. 


Galvenais ir konsekvence - tāda paša veida šautra, tāda pati 

noturēšana uz caurules, vienāds izmērītais gaisa pūtiens. Tāpat 

kā šaušanā ar šauteni, konsekvence ir precizitātes stūrakmens. Stieples/pērlīšu šautra (pārspīlēta skaidrības labad) 
Tas un prakse. Praktizējot, jūs varat iegūt izcilu precizitāti, 

izmantojot labi izgatavotu ieroci un šautriņas. Eksperimentējiet 

ar dažādiem šautriņu veidiem un garumiem, lai atrastu sev 

piemērotāko. Trenējieties izpūst šautriņu ar spēcīgu, ātru gaisa 

piepūli. Tas darbojas labāk nekā ilgstošs, vienmērīgs trieciens. 


Yam 


Stieples/lodītes Blowgun 

šautriņas Šīs vienkāršās, taču efektīvās šautriņas ir Wre Snatt 
izgatavotas no 0,045 līdz 062 diametra mūzikas stieplēm, kas ir 
pieejamas lielākajā daļā hobiju veikalu. Kamēr esat ārā, 
pagriezieties pie amatniecības veikala un paņemiet apaļas 
plastmasas krelles, kuru diametrs atbilst jūsu pūšamajai pistolei, 
un poliestera dziju. Izgrieziet vadu vēlamajā garumā, visizplatītākie 
izmēri ir 3-6 collas. Uzsildiet vienu stieples galu liesmā un 


iegremdējiet to lodītes caurumā. Pārliecinieties, vai vads ir pareizi Bambusa Blowgun šautriņas 


ĢElEas Pis et 3 NE , M PS 1) Izrullējiet vienu collu garu konusu no smaga papīra, 
Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu augstāko precizitāti. Tas ir apmēram viss. Šī ir vienas puscollas diametrā. Līmējiet konusu kopā un ļaujiet nožūt 
pamata šautra, ko izmantosit mērķa treniņiem vai mazām spēlēm. Lai nakti 


izmantotu kā toksīnu piegādes sistēmu, ir jāveic daži uzlabojumi. Izmantojiet 2) Pārklājiet konusu ar caurspīdīgu lakas aerosolu. Ļaujiet 


superlīmes punktu, lai vienu dzijas galu piestiprinātu šautriņu kātam nožūt. Tas padara konusu hidroizolāciju un padara to nedaudz 
apmēram 1/4 collas attālumā no gala. Nākamo collu cieši aptiniet dziju ap izturīgāku. 


kātu, piemēram, spoli, un uzvelciet galu uz leju. Ar citu superlīmes punktu. 


Pēc tam dziju var iemērc šķidrumā vai pastas toksīnā. Ja vēlaties, šautriņas 
var rūpīgi uzasināt gals līdz adatas smailei, bet, ja nē, vislabāk ir atstāt tos 


3) Paņemiet bambusa iesmu un sagrieziet to Četru collu 
garumā. Asiniet smaili nelielā zīmuļu asināmā. 
Iemērciet pirmo ceturtdaļcollu no punkta epoksīda šķīdumā un 
līdzenus ļaujiet nožūt. Tas sacietēs punktu. Pabeidziet ar smalku smilšpapīru. 


4) Ieduriet nelielas rievas punktā, sākot no apmēram 
ceturtdaļas collas no gala un sniedzot vēl vienu collu uz aizmuguri. 
Tie palīdz saglabāt toksīnu. 
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Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


PIEZĪMES 


5) Ar iesmu caurduriet konusa galu, līdz iekšpusē paliek 
tikai apmēram trīs astoņas collas. Izmantojot nelielu uzgali, 
pievienojiet silikona blīvētāju, līdz konusa priekšējā daļa ir pilna, 
nosedzot iesmu. Ļaujiet nožūt. 

6) Šautriņa tagad ir gatava lietošanai. 

7) Šautriņu var saindēt, iemērcot rievas iemērcot šķidrumā 
vai pastas toksīnā. 

PIEZĪME - Visi šautriņu izmēri ir mainīgi atkarībā no 


materiāliem. 
Bamboo Biowgun Dart 
Pag Cone 
Barrtboo PFarurer 
+ 
| S - NSS — 
—_ *. 
Grove 
Siora Sea 
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